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Cobertura hidráulica 60 Hz e 50 Hz
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Instalações de bombas
O Modelo 3600 da Goulds foi criado para lidar com os
serviços mais exigentes em ambientes hostis. Estas
imagens mostram instalações com demandas rigorosas
nos desertos do Oriente Médio e da Austrália.

Nota: a hidráulica acima representa 80% a 110% do ponto de melhor eficiência (BEP).
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Vista em corte 
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Lista de peças e materiais da construção

MMAATTEERRIIAALL
IItteemm
NNúúmmeerroo NNoommee ddaa ppeeççaa SS –– 66 CC –– 66

100 Carcaça Aço-carbono 12% cromo

101 Impulsor 12% cromo

107 Gaxeta de vedação (Pacote) Aço-carbono 12% cromo

122 Eixo 17-4 PH

126A Luvas do eixo (Pacote) 12% cromo

126B Luvas do eixo (Vedações mecânicas) 316SS ou 12% cromo

128 Luva do estrangulador Nitronic 60 

129 Bucha do estrangulador 12% cromo temperado

134F Carcaça do mancal (interno) Aço-carbono

134G Carcaça do mancal (externo) Aço-carbono

144 Peças com estágio (posteriores) 12% cromo

155 Bucha central 12% cromo temperado

164 Anéis contra desgaste da carcaça (dianteiros) 12% cromo temperado

202 Anéis contra desgaste do impulsor (dianteiros) 17-4 PH

203 Anéis contra desgaste do impulsor (posteriores) 17-4 PH

205 Luva central Nitronic 60

250 Gaxeta de vedação (Vedação mecânica) Aço inoxidável 316

332D Vedações do mancal Bronze

Outros materiais disponíveis, como Duplex, Super-Duplex etc.
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O sistema preditivo de monitoramento de condição PPrrooSSmmaarrtt permite
IDENTIFICAR e SOLUCIONAR problemas antes que cheguem a causar
impacto na produção. 

O ProSmart coleta e analisa informações de integridade da máquina 
a cada cinco segundos, notificando automaticamente caso haja
alterações nas condições. Os recursos são otimizados e as atividade de
manutenção são PLANEJADAS – e não REATIVAS.

A arquitetura sem fio reduz os custos e a complexidade da 
instalação. O cliente baseado na Web elimina os custos de instalação 
e manutenção de software, além de permitir o gerenciamento a partir
de várias localidades.

Aprovada para áreas perigosas Classe I, Divisão 2.

O monitoramento preditivo economiza em termos
de dinheiro e de tempo de inatividade

PRO Services® Estendendo
a vida útil do
equipamento...

Reparo de produtos
• Reparo no centro de serviço
• Reparo/instalação pronto para uso
• Manutenção em campo
• Manutenção de emergência

Aumento da confiabilidade
• Monitoramento preditivo de condições
•Análise de causa básica de falhas
•Avaliação de máquinas e sistemas
•Atualizações programadas
• Treinamento

Otimização de ativos
• Gerenciamento de inventário
• Substituição/troca
• Gerenciamento de manutenção
• Manutenção de contratos

• Todas as marcas
• Pessoal de
manutenção treinado
na fábrica

• Qualidade

• Rápida execução do serviço
• Serviço de emergência – 
24 horas/dia, 7 dias/semana

• Certificação de segurança 
e ISO



Modelo Tipo Capacidade TDH Temperatura Pressão
Goulds API GPM (M3/h) Pés (metros) ºF (ºC) PSIG (kg/cm2)

3700 OH-2 6.500 (1475) 1.200 (360) 800 (425) 870 (60)

3910 OH-3 7.500 (1700) 750 (225) 650 (340) 600 (40)

3600 BB-3 4.500 (1020) 6.000 (1825) 400 (205) 2.500 (175)

3620 BB-2 20.000 (4540) 1.500 (455) 850 (455) 1.000 (70)

3640 BB-2 7.500 (1700) 2.500 (760) 850 (455) 1.130 (75)

3610 BB-1 50.000 (11355) 700 (215) 300 (150) 300 (20)

Modelo 3700
OH-2

Modelo 3620
3640
BB-2

Modelo 3600
BB-3

Modelo 3910
OH-3

Modelo
3610
BB-1

Família de bombas API

Uma empresa líder em soluções de pacotes de bombas
projetadas segundo normas do API
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