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Modelo Axial Flow ®

Flujo axial

Para la circulación continua de soluciones
corrosivas/abrasivas, lechadas y desechos de procesos.
Se dispone de diseños con codos fabricados o fundidos.
Ideales para bombas de gran capacidad y baja carga.

� Capacidades de 350.000 GPM (79.545 m3/h)

� Cargas de 33 pies (10 m)

� Temperaturas de 350 °F (180 °C)

� Presiones de 150 PSIG (10 bares)

� Sólidos de hasta 9 pulgadas (228 mm)

Materiales: hierro fundido, 304SS, 316SS, CD4MCu, níquel,
Monel, aleación 20, UHB-904L, titanio, Hastelloy, Sanicro 28  

Carcasa dividida de dos etapas

Las bombas de carcasa dividida horizontales son ideales
para alimentación de calderas, desagüe de minas y otros
servicios que requieren altas cargas moderadas con una
amplia gama de condiciones de funcionamiento.

� Capacidades de hasta 3.000 GPM (681 m3/h)

� Cargas de 1.000 pies (305 m)

� Temperaturas de 350 °F (177 °C)

� Presiones de 550 PSIG (38 bares)

Materiales: accesorios de bronce, hierro fundido, 
bronce, 316SS

Modelo 3316

Carcasa dividida horizontal, aspiración doble

Diseñada para una amplia gama de servicios industriales, municipales y marítimos. 

� Capacidades de 225.000 GPM (51,135 m3/h)

� Cargas de 900 pies (274 m)

� Tamaños de aspiración de 78” y tamaños de descarga de 66”

� Presiones de funcionamiento de 400 PSIG (27,6 bares)

� Temperaturas de 350 °F (177 °C)

Materiales: hierro/bronce fundido, íntegramente de hierro, íntegramente de bronce, hierro
fundido/acero inoxidable, íntegramente de acero inoxidable

CAPACIDAD PEQUEÑA
Modelo 3410

(para 8.000 GPM/1.818 m3/h)

CAPACIDAD MEDIA
Modelo 3409

(para 12.000 GPM/2.727 m3/h)

CAPACIDAD AMPLIA
Modelo 3420

(para 65.000 GPM/14.772 m3/h)

CAPACIDAD EXTRA GRANDE
Modelo 3498

(para 225.000 GPM/51.135 m3/h)



A G U A S  S E R V I D A S / V E R T I C A LA G U A S  S E R V I D A S / V E R T I C A L

Modelos WCAX, YDD, WCA, WCB, WMCC y WMCE

Bombas de columna de alcantarilla

Las bombas de columna de alcantarilla están diseñadas
para lograr la máxima fiabilidad y eficiencia.

� Capacidades de 500.000 GPM
(114.000 m3/h)

� Cargas de 600 pies (185 m)

Materiales:
Con accesorios de bronce, 
íntegramente de bronce, con 
accesorios de acero inoxidable, 
resistente al níquel, íntegramente 
de acero inoxidable

Modelo NSW

Capacidad pequeña
Bomba de aguas residuales
Impulsor sin atascamiento cerrado
de una sola etapa para el bombeo
de aguas servidas y otros líquidos no
corrosivos con sólidos blandos.

� Capacidades de 9.000 GPM
(2.044 m3/h)

� Cargas de 275 pies (84 m)

� Sólidos de hasta 
6,38 pulgadas (162 mm)

Materiales:
Hierro fundido, 2 – 3% níquel 
Hierro fundido, hierro dúctil

Modelo NSX

Capacidad pequeña
Bomba de aguas residuales

Impulsor Shearpeller abierto de una sola
etapa especialmente diseñado para el
bombeo de aguas servidas, con sólidos
fibrosos o filamentosos.

� Capacidades de 4.000 GPM (908 m3/h)

� Cargas de 100 pies (30 m)

� Sólidos de hasta 5,31 pulgadas 
(133 mm)

Materiales:
Hierro fundido/431SS con accesorios

*También disponible en

configuraciones verticales (NSXV).

*También disponible en

configuraciones verticales (NSYV).

*También disponible en

configuraciones verticales (NSWV).

*También disponible en

configuraciones verticales (SSEV, 

SSFV, WSYV).

Modelo NSY

Capacidad media
Bomba de aguas residuales

Impulsor de flujo mixto cerrado de una
sola etapa para el bombeo de aguas
servidas y otros líquidos no corrosivos
con sólidos blandos.

� Capacidades de 23.000 GPM 
(5.223 m3/h)

� Cargas de 85 pies (26 m)

� Sólidos de hasta 9 pulgadas (229 mm)

Materiales:
Hierro fundido, 2 – 3% hierro fundido de
níquel Hierro dúctil

Modelos SSE, SSF y WSY

Bombas de aguas residuales de amplia
capacidad

Las bombas están diseñadas con amplios corredizos
que no se obstruyen a través del impulsor y la voluta, lo
que las hace ideales para el bombeo de aguas
residuales, aguas servidas y agua de tormenta.

� Capacidades de 140.000 GPM (31.800 m3/h)

� Cargas de 230 pies (70 m)

Materiales:
Hierro fundido, 2 – 3% níquel 
Hierro fundido, hierro dúctil
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Modelo VMP

Marina vertical

La bomba modelo VMP de Goulds
es una unidad de autocebado
automático, específica para la
descarga y el vaciado de buques
cisterna.

� Capacidades de 20.000 GPM
(4.542 m3/h)

� Cargas de 635 pies (194 m)

� Temperaturas 
de 250 °F (120 °C)

T U R B I N A S  V E R T I C A L E ST U R B I N A S  V E R T I C A L E S

Modelo VIS

Sumergible vertical 

Para configuraciones profundas o cuando el uso
de bombas con eje de transmisión es poco
práctico. Para irrigación, agua potable, suministro
profundo, de ultramar y desagüe de minas.

� Capacidades de 7.000 GPM
(908 m3/h)

� Cargas de 1.400 pies 
(427 m)

Materiales:
cualquier aleación maquinable

Modelo VIT

Turbina 
industrial vertical

Una amplia gama de condiciones
hidráulicas permite cumplir con los
requisitos de prácticamente todos los
servicios de bombas. Está diseñada para
cumplir con las especificaciones
personalizadas del usuario. La turbina
tipo ménsula modelo VIT cumple con las
especificaciones API-610.

Modelo VIT
� Capacidades de 65.000 GPM

(14.762 m3/h)

� Cargas de 3.500 pies 
(1.067 m)

� Temperaturas de 450 °F 
(232 °C)

Materiales: cualquier aleación
maquinable

Modelo VIC

Tipo ménsula vertical 

Una amplia gama de condiciones
hidráulicas permite cumplir con los
requisitos de prácticamente todos los
servicios de bombas. Está diseñada para
cumplir con las especificaciones
personalizadas del usuario. La turbina tipo
ménsula modelo VIC cumple con las
especificaciones API-610.

Modelo VIC
� Capacidades de 65.000 GPM

(18.168 m3/h)

� Cargas de 3.500 pies 
(1.070 m)

� Temperaturas de 500 °F 
(260 °C)

Materiales: cualquier aleación maquinable
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Formulario BRPSG 4/10

Ya sea para elementos altamente

corrosivos, lechadas abrasivas, sólidos

fibrosos/filamentosos, líquidos a alta

temperatura, líquidos peligrosos,

servicios de bajo fluido o de alta

capacidad, Goulds cuenta con la

solución perfecta más confiable. La

selección de Goulds de soluciones para

fluidos incluye configuraciones

horizontales y verticales en una gama

de construcciones de aleaciones y no

metálicas, selladas y no selladas. La

amplia gama de productos de Goulds

garantiza que contemos virtualmente

con la bomba correcta para casi todas

las aplicaciones.

2A PROPIEDADES DEL
LÍQUIDO

Líquido: _________________

Presión de vapor: _________

Calor específico:__________

Viscosidad: ______________

Contenido/tamaño de los
sólidos: _________________

Gravedad específica: ______

Temperatura:_____________

Características: (inflamable,
explosivo, carcinogénico,
tóxico, nocivo, regulado, etc.):

____________________

La siguiente lista de verificación de selección de bombas está diseñada para asistir a los usuarios a la hora de revisar la
mayoría de los requisitos de las bombas para seleccionar así la mejor de ellas. Su representante de Goulds está
especialmente capacitado en aplicaciones de bombas y debe comunicarse con él para que lo asista en la selección final de la
bomba, para obtener fiabilidad y seguridad óptimas.

Lista de verificación de bombas

1B

Tamaño de la bomba _____

Diámetro del impulsor ____

HP, eficiencia ___________

NPSHR ________________

Caudal mínimo de 
la bomba_______________

Velocidad (RPM)_________

2B

Materiales de 
construcción ____________
Enfriamiento de los 
cojinetes _______________

Requisitos de 
sellado/lavado___________
Cubierta para enfriamiento/
calentamiento ___________

3B

Gabinetes a prueba de
explosiones_____________
Opciones de protección de
seguridad ______________
Opciones de protección de
acoplamiento ___________
Drenaje de la carcasa ____
Opciones de bridas ______
Materiales de la 
junta tórica _____________

4B

Tipo de lubricación__________

Asistencia en el arranque_____

Capacitación del operador ____

Capacitación en 
mantenimiento _____________

Opciones de la plancha 
de base __________________

Opciones del sello 
del aceite _________________

1A SISTEMA

Servicio: _______________

Capacidad: _____________

Carga dinámica total: _____

NPSH disponible: ________

Presión de aspiración: ____

Caudal nominal mínimo:___

Presión de funcionamiento
total: __________________

3A SEGURIDAD/AMBIENTAL

� Etiqueta UL (gabinetes 
a prueba de explosiones)

� Reglamentaciones 
(gubernamentales, locales, 
de planta)

� Límites de temperatura

� Límites de emisiones fugitivas

� Pureza del producto

� Mejor tecnología de control 
disponible

� Requisitos de presentación 
de informes

4A ECONOMÍA/FIABILIDAD

� Requisitos de MTBF

� Lubricación

� Enfriamiento/calentamiento

� Experiencia del operador

� Mantenimiento del 
operador

� Filtrado de producto 
adicional

� Facilidad de instalación

Seleccione la bomba de proceso perfecta
I. 
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