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Instructions d’installation, d’utilisation et de maintenance
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Conseils de sécurité concernant la pompe

Matériel de sécurité :

Porter des gants de travail isolés lors de la
manipulation des roulements lorsqu'ils sont chauds,
ou lors de l'utilisation de réchauffeur de roulements

Porter des gants pour gros travaux lors de la
manipulation des piéces coupantes, en particulier
des roues

Porter des lunettes de sécurité (pourvues de
protection latérales) pour protéger les yeux, en
particulier dans les ateliers d'usinage.

Porter des chaussures a coques d'acier pour
protéger les pieds lors de la manipulation des
piéces, des outils lourds, etc.

Porter d'autres formes d'équipement de protection
personnelle pour se proteger des liquides dangereux
ou toxiques

Carters de protection :

Ne jamais faire fonctionner une pompe sans que des
carters de protection aient été correctement installés
sur les raccordements.

Connexions a brides :

Ne jamais forcer la connexion d'une conduite a une
pompe

Utiliser uniguement des connecteurs ayant une taille
et un matériau adaptés

Vérifier qu'aucune fixation ne manque

Prendre garde aux fixations corrodées ou laches.

Utilisation :

Ne pas faire fonctionner a un débit inférieur au
minimum nominal, ou si les vannes
d'aspiration/décharge sont fermees

Ne pas ouvrir les évents ni les vannes de drainage, et
ne pas retirer les bouchons lorsque le systeme est
sous pression

Sécurité pendant la maintenance :
Toujours couper et verrouiller I'alimentation

Vérifier que la pompe est isolée du reste du systéme
et que la pression a été déchargée avant de
désassembler la pompe, de retirer les bouchons ou
de déconnecter des conduites

Utiliser I'équipement de levage et de soutien
approprié pour éviter toute blessure grave

Observer les procédures correctes de
décontamination

Connaitre et suivre les réglementations de la société
en matiére de securité

Observer toutes les précautions et tous les
avertissements mis en avant dans les Instructions
d'installation, d'utilisation et de maintenance de la

pompe.
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Déclarations de sécurité

Ces pompes ont été congues pour offrir un service s(r et durable lorsqu'elles sont utilisées et entretenues
correctement, conformément aux instructions fournies dans ce manuel. Une pompe est un dispositif contenant
de la pression et pourvu de piéces rotatives qui peuvent étre dangereuses. Les agents d'opération et de
maintenance doivent en étre conscient et suivre les mesures de sécurité suivantes. Goulds Pumps ne pourra

étre tenu pour responsable en cas de dommage corporel ou matériel, ou en cas de retard causé par un non
respect des instructions de ce manuel.

Risque électrique. Une attention particuliére doit étre portée lorsque la source électrique de
I'équipement est alimentée.

Avertissement. Procédure ou pratique d'opération qui, si elle n'est pas correctement appliquée, peut
entrainer des dommages corporels pouvant étre fatals.

Attention. Procédure ou pratique d'opération qui, si elle n'est pas correctement appliquée, peut
entrainer des dommages ou la destruction de I'équipement.

ATEX. Si |'équipement doit étre installé dans une atmosphére potentiellement explosive et que ces

procédures ne sont pas suivies, une explosion pourrait se produire et entrainer des dommages
corporels ou matériels.

D QBB
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AVANT-PROPOS

Ce manuel fournit des instructions pour l'installation, l'utilisation et la maintenance de la pompe verticale a
vortex Goulds Modéle CV3171 et de la pompe verticale & faible débit Modéle Vertical LF3171. Ce manuel
aborde le produit standard ainsi que les options courantes qui sont disponibles. Pour les options spécifiques,
des instructions supplémentaires sont fournies. Ce manuel doit étre lu et compris avant l'installation et la
mise en route.

La conception, les matériaux et la main-d'ceuvre impliqués dans I'élaboration des pompes Goulds les
rendent capables d'offrir un service durable et sans probléme. La durée de vie et de service de tout équipement
mécanique peut cependant étre étendue par une application adéquate, une installation correcte, des inspections
réguliéres, une surveillance de son état et une maintenance soignée. Ce manuel d'instruction a été congu pour
aider les agents d'opération & comprendre la construction de I'équipement et les bonnes méthodes pour
l'installation, l'utilisation et la maintenance de ces pompes.

Goulds ne pourra étre tenu pour responsable de tout dommage corporel ou matériel, ni de tout
retard provoqué par un manquement aux instructions pour l'installation, I'utilisation et la maintenance
décrites dans ce manuel.

La garantie n'est valable que lorsque des piéces Goulds authentiques sont utilisées.

L'utilisation de I'équipement dans une application autre que celle décrite ici annule la garantie, a moins
qu'un accord écrit ait été obtenu préalablement auprés de Goulds Pumps.

La supervision d'un représentant agrée de Goulds est recommandeée pour assurer une installation
impeccable.

Vous pouvez obtenir des exemplaires supplémentaires des manuels en contactant votre représentant
Goulds local ou en téléphonant au 1-800-446-8537.

CE MANUEL DECRIT :

= Installation correcte

[ Procédures de mise en route

m  Procédures d'opération

n Maintenance de routine

[ Remise en état de la pompe

® Résolution des probléemes

m  Commander des piéces supplémentaires ou de rechange
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W\\ Lorsque I'unité de pompage est installée dans une atmosphére potentiellement explosive, les
@) instructions qui suivent le symbole Ex doivent étre respectées. Des dommages corporels et/ou
i/ matériels peuvent se produire si ces instructions ne sont pas suivies. Si vous avez des guestions
concernant ces spécifications ou si vous souhaitez savoir si votre équipement doit étre modifié,
veuillez contacter un représentant Goulds avant de procéder.

Prévention des explosions

% Dans le but de réduire la probabilité d'une explosion accidentelle dans les atmosphéres contenant
E X}, /) des gaz et/ou des poussiéres explosives, les instructions placées sous le symbole ATEX doivent
....... étre strictement respectées. La certification ATEX est une spécification appliquée en Europe pour
les équipements électriques et non électriques installés en Europe. L'utilité des exigences ATEX ne
se limite pas a I'Europe. Elles constituent des directives utiles pour les équipements installés dans
tout type d'environnement potentiellement explosif.

Considérations spéciales concernant les ATEX

Toutes les instructions d'installation et d'utilisation de ce manuel doivent étre strictement respectées. De
plus, un soin particulier doit étre apporté a I'entretien de ce matériel. Il s'agit, entre autres, de :

1. Contrdler le chéssis de la pompe et la température finale du liquide.
2. Maintenir une lubrification correcte des roulements.

3. Assurer que la pompe fonctionne dans la gamme hydraulique prévue.

Identification ATEX

Pour qu'une unité de pompage (pompe, joint, raccordement, moteur et accessoires) soit certifiée adaptée a
une utilisation dans un environnement classé ATEX, l'identification ATEX doit figurer dessus. L'étiquette ATEX
doit étre attachée a la pompe ou a la base sur laguelle elle est montée. Généralement |'étiquette a cet aspect :

CE et Ex désignent la conformité ATEX. Le code inscritimmédiatement sous ces symboles a les significations
suivantes :

[ - Groupe 2
(; - -> Catégorie 2
Yo —— - Présence de gaz et de poussiére

T4 e - Classe de température, peut étre T1 ou T6 (voir le tableau suivante)
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Tableau 1
Code Température de surface Température de liquide
admissible maximale en degrés admissible maximale en degrés
°F (°C) °F (°C)
T1 842 (450) 700 (372)
T2 572 (300) 530 (277)
T3 392 (200) 350 (177)
T4 275 (135) 235 (113)
15 212 (100) Option non disponible
T6 185 (85) Option non disponible

Le code de classification indiqué sur I'équipement doit correspondre a la zone spécifique
ou il sera installé. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter votre représentant ITT/Goulds
avant de faire quoi que ce soit.

Usage prévu

La conformité ATEX ne s'applique que lorsque |'unité de pompage est utilisée aux fins prévues. Toutes les instructions
de ce manuel doivent étre suivies a tout moment. L'utilisation, l'installation ou la maintenance de I'unité de pompage,
effectuees selon des méthodes non couvertes par ce manuel, peuvent entrainer es dommages corporels et matériels graves.
Cette mention concerne en particulier toute modification de I'équipement et toute utilisation de piéces non fournies par
ITT/Goulds. Si vous avez des guestions concernant l'usage prévu de I'équipement, contactez votre représentant Goulds
avant de faire quoi que ce soit.
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SECURITE

DEFINITIONS ....oecevesveessesesssessssssssesssessssssnssesssessssssssesssessessssesseessessnsssssesssssssssssssesssesssssssesssessssssees 11
PRECAUTIONS GENERALES i immmimcmmsmnnamminn 1]

DEFINITIONS

Ces pompes ont eté congues de fagon a offrir un service
s(r et fiable lorsqu'elles sont correctement utilisées et
entretenues, conformément aux instructions contenues
dans ce manuel. Une pompe est un dispositif contenant de
la pression et pourvu de piéces rotatives qui peuvent
présenter un danger. Les agents d'operation et les
techniciens de maintenance doivent en prendre conscience
et suivre les mesures de sécurité, Goulds Pumps ne peut
étre tenu pour responsables de tout dommage corporel ou
matériel, ni pour tout retard entrainé par un manquement
aux instructions contenues dans ce manuel.

Dans ce manuel, les mots AVERTISSEMENT,
ATTENTION et REMARQUE sont employeés pour signaler
des procédures ou des situations qui réclament une
attention particuliere de la part de I'agent d'opération :

A Procédure ou pratique d'opération qui, si elle
A n'est pas correctement appliquée, peut
' , entrainer des dommages corporels pouvant
étre fatals.

n'est pas correctement appliquée, peut
entrainer des dommages ou la destruction de
I'équipement.

0 Procédure ou pratique d’'opération qui, si elle

REMARQUE : procédure d'opération, condition, etc.
qu'il est essentiel d'observer.

EXEMPLES

Il ne faut jamais faire fonctionner une pompe

_ sans que des carters de protection aient été

\ correctement installés au niveau des
raccordements.

peut entrainer la formation de vide et

; b La diminution du débit du cété de I'aspiration
' endommager la pompe.

REMARQUE : il est essentiel, pour la durée de vie de la
pompe, que l'alignement soit correct.

PRECAUTIONS GENERALES

Des dommages corporels peuvent se
\ produire si les procédures décrites dans ce
manuel ne sont pas respeciées.

A NE JAMAIS utiliser de chaleur pour retirer
\ une roue. La pompe pourrait exploser en
, raison du liquide enfermé a l'intérieur.

NE JAMAIS utiliser de chaleur pour
désassembler la pompe, car elle pourrait

\ exploser en raison du liquide enfermé a
l'intérieur.

NE JAMAIS faire fonctionner une
pompe sans que des carters de
protection aient été correctement
installés.

NE JAMAIS faire fonctionner une
pompe au-dela des valeurs
nominales indiquées au moment de
sa vente.
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NE JAMAIS mettre une pompe en
marche sans une préparation
adaptée (quantité suffisante de
liquide dans le corps de la pompe).

NE JAMAIS faire fonctionner une
pompe en dessous de son débit
nominal minimum ou lorsqu'elle est
a sec.

TOUJOURS verrouiller I'alimentation
A _ du moteur avant de procéder a la
ALY . maintenance de la pompe.

f._ NE JAMAIS faire fonctionner la pompe sans

. que les dispositifs de sécurité aient été
installes.

NE JAMAIS faire fonctionner une
pompe lorsque la vanne de
décharge est fermee
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— A NE JAMAIS faire fonctionner une ('*‘z‘ \ NE PAS modifier les conditions de service
<€—\\ 1 pompe lorsque la vanne d’aspiration \EE :E/;; sans l'approbation d'un représentant Goulds
est fermée. sy Agree.

SURVEILLANCE DE L'ETAT

Pour plus de sécurité, et lorsque que c'est Témoins de charge des moteurs

précisé dans ce manuel, des appareils de = 2
surveillance des conditions doivent étre Detecteurs de température

utilisés. Moniteurs de roulements
Il s'agit, entre autres, de :

Détecteurs de fuites

Jauges de pression

- F Systéme de coniréle Pump Smart
Jauges de débit

i Pour obtenir de l'aide quant au choix des instruments de
Indicateurs de niveau mesure corrects et & leur utilisation, veuillez contacter votre

représentant ITT/Goulds.

12 CV3171 IOM 4/05




INFORMATIONS GENERALES

DESCRIPTION DE:-LA POMPE. ... ccxiamsmmmmmmusismmnssmernsmsimasmessmsmmsmssassumsssanssmsmssssmmons: 19
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RECEPTION DE LA POMPE ......oorssmsusumsssssmmssssssesssssssssnssssssnsssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasss 15
Spécifications pour I'entrEPOBAGE ...cccmsisaimsissmsissssssisssisssissssoesssisiassicessmsisssississiass 10

MENIBUIANON: a1

DESCRIPTION DE LA POMPE

Le modéle 3171 est une Pompe verticale de procédé a
bassin collecteur et a roulements submergeés.

Le Modéle est basé sur trois cadres de roulements et 17
tailles hydrauligues. Le groupe S/ST a des roulements
identiques mais un arbre légérement différent au niveau de
I'extrémité roue. Le groupe M/MT est identique en tous
points au niveau de l'extrémité motrice. Le groupe MT est
utilisé pour montrer que I'extrémité liquide est la méme que
sur une unité de groupe S, mais a été légérement modifié
pour accepter un arbre plus large. Les groupes sont les
suivants :

S/ST 9 tailles de pompe
M/MT 8 tailles de pompe

REMARQUE : 2 sont en commun avec les tailles du
groupe S.

L 2 tailles de pompe

REMARQUE : chaque pompe a un choix de deux
conduites de décharge, ce qui donne quaire
combinaisons possibles.

Corps : Le corps a une décharge tangentielle et est auto
ventilé. Le corps, comprenant sa retenue de roulement
integre, est percé avec précision pour assurer un
alignement permanent entre le corps de la colonne, le fond
d'aspiration et les roulements a tout moment. Les boulons
du fond d'aspiration sont tous taraudés en bossage pour
assurer une épaisseur de métal généreuse a tous les
endroits du corps.

Roue : la roue est entierement découverte et fixée a l'arbre,
et elle est maintenue par une vis a calotte auto-bloquante
pour assurer un verrouillage correct et éviter les dommages
gue causerait une rotation dans le sens inverse. Les roues
sont équilibrées (dans un plan unigue) selon la norme ISO
G6.3 pour assurer un fonctionnement régulier. La roue est
pourvue de pales arriére pour réduire la poussée axiale et
éviter l'entrée des solides.

Filtre : le filtre est un filtre plat pour maximiser l'aspiration
sur une profondeur de bassin donnée. Les ouvertures sont
prévues pour permettre I'entrée de solides larges qui
aboutissent généralement dans des bassins collecteurs
ouverts.

Coude de refoulement : le coude est congu pour une
performance hydraulique maximale. Sa conception
spéciale permet de s'adapter aux pompes dans une
ouverture aussi réduite que possible. La connexion filetée
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vers la conduite de décharge permet de changer la
conduite sans retirer la pompe du bassin.

Conduite de la colonne : la conduite de la colonne a des
connexions a brides usinées avec précision pour assurer
un véritable parallélisme et maintenir avec precision les
paliers fixes en concentricité avec l'arbre.

Arbre : la configuration standard emploie un arbre d'un
seul tenant pour assurer un alignement précis. L'arbre est
poncé et poli avec précision et il est parfaitement droit pour
réduire au minimum les vibrations et les déviations.
L'ecartement des roulements standard maintient l'arbre
bien en dessous de la vitesse critique pour toutes les
tailles.

Roulements : Le roulement de butée est un roulement a
contact angulaire a double rangée de billes lubrifié a la
graisse. |l est appuyé et fixé a l'arbre et au logement, ce qui
lui permet de supporter toutes les charges de poussée et
une partie de la charge radiale. Tous les adaptateurs sont
usineés avec précision selon les normes de l'industrie. Les
paliers fixes sont des paliers a manchon a ajustage serré.
Les adaptateurs sont congus pour offrir une durée de vie
optimale quelles que soient les conditions de service.

Joints : le modéle standard 3171 a trois joints.

Un joint labyrinthe supérieur est utilisé pour exclure
les poussiéres et I'eau du roulement de butée.

Un déflecteur de graisse inférieur est installé sous le
roulement de butee pour contenir la graisse et exclure
toute possibilité de contamination.

Un manchon en carbone Téflon est installé
immediatement derriére la roue dans le corps pour
minimiser les recirculations vers le bassin, ce qui
optimise l'efficacité hydraulique.

Support de moteur : les supports de moteur sont des
structures moulées et usinées avec précision pour
maintenir un alignement correct entre le moteur et l'arbre
de pompe avec un minimum d'ajustement. Les supports du
moteur sont congus pour les moteurs en C par défaut. Des
supports pour moteurs en P et des adaptateurs IEC sont
disponibles sur demande.

Sens de rotation : la rotation se fait dans le sens des
aiguilles d'une montre lorsqu'on regarde vers l'arbre de
pompe.
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INFORMATIONS SUR LA PLAQUE NOMINALE

Chaque pompe posséde une plague nominale Goulds qui de la piéce que vous demandez. Ces informations se
donne des informations sur la pompe. La plaque est située trouvent également dans ce manuel. Les numéros des

sur le support du moteur. Lorsque vous commanderez des piéces sont également indiqués sur la Fiche de données de
pieces détachées, vous devrez identifier le modele de la réparation, fournie avec le kit d'information original de la
pompe, sa taille, son numeéro de série, ainsi que le numéro pompe.

)

G [G]  GOULDS PUNPS, INC.

SLURRY PUMP DIVIS ION
ASHLAND. PA. 17921

MODEL SERIAL NO.

o) oM | | FTD. | é
RPM | | IW.DIA | |

$.6. MAX. ALLOW. PRESS .PS I |
I |
I
CAUTION: SEE INSTRUCTION HANUAL BEFORE OPERATION.
MADE IN US.A

Fig. 1
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RECEPTION DE LA POMPE

Inspectez la pompe dés que vous la recevez. Verifiez
attentivement que tout est en ordre. En cas d'éléments
manguants ou endommageés, notez-le sur le regu et la
facture de transport. Formulez les plaintes eventuelles
auprés de al société de transport aussi t6t que possible.

SPECIFICATIONS POUR L'ENTREPOSAGE

Court terme : (moins de 6 mois) habituellement, les
pompes Goulds sont emballées sur un support de
manutention. Il est congu pour protéger la pompe
uniquement pendant la durée du transport. A la réception,
entreposez-la dans un endroit couvert et sec.

Long Terme : (plus de 6 mois) il est nécessaire d'appliquer
un traitement de conservation aux roulements et aux
surfaces usinées. Faites tourner l'arbre plusieurs fois tous
les trois mois en veillant & ne pas le replacer dans la méme
position pour éviter qu'il ne se courbe. Consultez les
fabricants de l'entrainement et du raccordement pour
connaitre leurs recommandations en matiére de
procédures pour l'entreposage a long terme. Entreposez
dans un endroit couvert et sec.

REMARQUE : il est possible d’acheter des traitements
pour l'entreposage a long terme au moment de la
commande de la pompe.

Fig. 2
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Les pompes et leurs composants sont lourds.
L'équipement doit étre correctement levé et

\ supporté pour éviter les blessures graves et
des dommages a la pompe. Des chaussures a
bout coqué doivent étre portées en
permanence.

Soyez trés attentif lors du déplacement des pompes.
L'équipement de levée doit étre capable de supporter
correctement le poids de l'intégralité de 'assemblage.
Positionnez la pompe de fagon a ce qu'elle puisse étre
manipulée dans qu'il faille faire glisser la structure ou
déplacer I'équipement de levée lorsque la pompe est au-
dessus du sol. Utilisez les oreilles de levage fournies avec
I'unité et des élingues adaptées pour lever I'ensemble de
I'équipement en position verticale. Un cable stabilisateur
devra étre attaché a l'extrémité du corps pour éviter que la
pompe ne bouge et entraine éventuellement des
dommages ou des blessures. Abaissez I'unité dans le
bassin collecteur. Le moteur doit ensuite étre levé et mis en
position & l'aides des saillies de levage du moteur et d'une
elingue adaptée (Figs. 2, 3).

Fig. 3
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INSTALLATION

SITE!FONDATIONS e R R Bl B DR e ¢ 1
EN CAS D’UTILISATION D’UN RECOUVREM ENT DE FOSSE pre s 18
SANS RECOUVREMENT DE FOSSE ... e |0
INSTALLATION DU MOTEUR ET HACCOHDEMENT ST—————————— |

< Les équipements destinés a fonctionner dans une atmosphére potentiellement explosive doivent étre
4 x)

installés conformément aux instructions suivantes. -

‘\ Tout I'équipement installé doit étre correctement raccordé a la terre pour éviter toute décharge
E X /) d'électricite statique inattendue. Autrement, une décharge d'électricité statique pourrait se produire lors
du drainage de la pompe ou de son désassemblage en vue de la maintenance.

f\> Les limites de températures de fonctionnement applicables aux environnemenis ATEX sont indigquées
X/ dans le Tableau 1 de la section Identification ATEX.

INSPECTION

1. Retirez tout I'équipement des conteneurs d'envoi.

2. Nettoyez complétement la face inférieure de la plaque I
de support, et les deux cotés du recouvrement de
fosse optionnel (si fourni). e
) RETIREZ LES
3. Eliminez toute graisse des surfaces usinées le cas BOUCHONS
échéant. DIAMETRALEMENT
OPPOSES AUX
DEUX ENDROITS

| pour le transport des trous d'aération de la
colonne et du corps. Référez-vous a la Figure
4 pour les emplacements.

0 Retirez les bouchons en plastique prévus

3 smnan-y

e

: ”
——

Fig. 4
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SITE/FONDATIONS

La pompe doit étre placée a un endroit suffisamment
spacieux pour permettre son installation, son utilisation, sa
maintenance et son inspection. Vérifiez qu'il y a
suffisamment d'espace en hauteur pour installer et retirer la
pompe. |l doit y avoir au moins 12" (1.2 cm) entre les cotés
de la pompe et toute partie de la fosse.

Les pompes verticales a bassin collecteur sont
habituellement boulonnées a un bassin en ciment ou un
réservoir en acier. La structure de soutien doit fournir un
soutien rigide permanent a |'unité de pompage pour éviter
toute vibration possible. Les plagues de support et/ou les
recouvrements de fosse ne sont généralement pas
cimentées en place. L'emplacement et la taille des trous de
boulons de montage sont indiqués sur le dessin
d'encombrement de la pompe fourni avec le kit de données
de la pompe. Si des boulons d'ancrage doivent étre coulés
dans le béton, il est recommandé d'utiliser des boulons a
manchons comme a la Figure 5 pour permetire des
ajustements.

ECROU HEXAGONAL
~_~~XX RONDELLE
_—— PLAQUE DE
S SUPPORT
.4 "a- L
[ o - q4 _1/8” BOULON
o D'ANCRAGE
LI q °<
% %S MANCHON DE
S 1 L BOULON
g *
b 8 2 4
ki °.E~;__~_-_“_,~,_VP Y T 4 FONDATION
\ 7" i (Par le client)
- [? N
k:(\_/q—‘l/ Fig. 5

EN CAS D’UTILISATION D’'UN RECOUVREMENT DE FOSSE

Si l'acces au dessous du recouvrement de fosse n'est pas
possible lors de la procédure d'installation, la pompe (sans
le moteur), la plaque de support et le recouvrement de
fosse doivent étre assemblés et installés comme une seule
unité.

1. Le recouvrement de fosse doit étre a niveau pour
assurer que la pompe restera d'aplomb une fois
installee.

2. Abaissez les boulons de fondation du recouvrement de
fosse avec précautions.

3. A laide qu'un niveau aussi long que possible, mettez le
recouvrement de fosse a niveau dans toutes les
directions a l'aide de coins et de cales.

4. Serrez les boulons d'ancrage a la main, verifiez
I'horizontalité et réajustez & l'aide de coins si
nécessaire.

5. Serrez tous les boulons d'ancrage en suivant un motif
en etoile pour éviter de tordre la plaque de support.

6. Siun accés a la face inférieure est possible, abaissez
soigneusement la pompe et la plaque de support sur le
recouvrement de fosse.

7. Installez tous les boulons et serrez a la main

8. Verifiez I'horizontalité sur la plaque de support et
placez des coins si nécessaire.

9. Serrez tous les boulons en suivant un motif d'étoile
pour éviter de tordre la plaque de support.

Option d'étanchéité a la vapeur

L'option d'étancheité a la vapeur comprend des garnitures
etanches usinees au niveau de la jonction plaque de
support /recouvrement de fosse et de la jonction
recouvrement de fosse/fondations. Ces joints doivent étre
installés pour assurer la performance des émissions. Le
recouvrement de fosse doit étre boulonné a une base de
metal pourvue d'une surface usinée pour assurer
I'étanchéité a l'air.

SANS RECOUVREMENT DE FOSSE

Plaques de support standards

1. Abaissez soigneusement la pompe et la plaque de
support sur les boulons de fondation.

2. Mettez la plaque de support a niveau dans toutes es
directions a l'aide de soins et de cales.
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3. Serrez & la main les boulons d'ancrage, vérifiez le
niveau et remettez des cales si nécessaire.

4. Serrez tous les boulons d'ancrage en suivant un motif
en etoile pour éviter de tordre la plaque de support.

5. Vérifiez que la plague de support est a niveau.
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Option d'étanchéité a la vapeur

La garniture a la jonction plaque de support/fondation est
une garniture étanche. La plaque de support doit étre
boulonnée a une base de métal pourvue d'une surface
usinée pour assurer |'étanchéité a l'air. Voir la Figure 6 pour
la mise en place standard.

W

Fig. &

Plaques de support des brides du réservoir

1. Les brides correspondantes du réservoir doivent étre a
niveau. Des ajustements trés mineurs peuvent étre
effectués au niveau de la garniture d'étanchéité entre
les deux brides.

2. Installez tous les boulons et serrez a la main.

3. Serrez tous les boulons en suivant un motif en étoile
pour éviter de tordre la plaque de support.

Option d'étanchéité a la vapeur

Un joint statique est fourni et doit étre installé entre les
deux bords pour assurer I'étanchéité a l'air.

INSTALLATION DU MOTEUR ET ALIGNEMENT DU RACCORDEMENT

Le modéle 3171 est congu pour étre utilise avec un moteur
vertical en C NEMA. Des adaptateurs pour moteurs en P
ou |IEC sont disponibles en option.

Installation

1. Installez les deux moitiés de raccordement avant de
monter le moteur. Consultez les instructions du
fabricant du raccordement.

2. En utilisant les saillies de levage, abaissez
soigneusement le moteur sur la pompe et alignez les
trous des boulons.

3. Installez les boulons des moteurs et serrez a la main.

4. Avant de connecter le raccordement, le moteur doit
étre branché et le sens de rotation, vérifié. Une fleche
de rotation est située sur le support du moteur. Le sens
correct de rotation de la 3171 se fait dans le sens des
aiguilles d'une montre lorsqu'on le regarde la roue
depuis I'entrainement.

Alignement des raccordements flexibles

Avant de commencer toute procédure
d'alignement, vérifiez que I'alimentation de

\ l'entrainement est coupée et verrouillée. Si

~ l'alimentation n'est pas verrouillée, de graves
blessures peuvent se produire.

N
},3 suivies pour éviter tout contact indésirable
-/ enlre les parties rotalives. Suivez les

procédures d'installation et d'utilisation du

fabricant.

/E" . Les procédures d'alignement doivent étre
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Lors de l'installation du systéme dans un
environnement potentiellement explosif,
assurez-vous que le moteur est correctement
certifié.

Le raccordement utilisé dans un
environnement classé ATEX doit étre certifié
en conséquence.

L’alignement de la pompe et du moteur est d'une
importance capitale pour un fonctionnement mécanique
sans probleme. Un alignement a l'aide d'une regle rectifiée,
effectué par un technicien expérimenté, convient a la
plupart des installations. Pour les raccordements a disque
et les applications ou il apparait que l'alignement doit étre
fait selon des marges de tolérance plus serrées, utilisez
des indicateurs numériques. Les procédures standard
d'utilisation d'indicateur numérique.

Alignement a I'aide d'une regle rectifiée

1. Vérifiez I'alignement du raccordement en posant une
régle rectifiée sur les deux couronnes du raccordement
a quatre points en perpendiculaire.

2. Déplacez le moteur jusqu'a ce que la régle repose
uniformément dans chaque position. Répétez les
procédures jusqu'a ce qu'un alignement correct soit
obtenu.

3. Installez le manchon flexible entre les moyeux selon
les instructions du fabricant incluses dans le kit de
données de la pompe.

4. Serrez tous les boulons du moteur.
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RACCORDEMENT DES CONDUITES

Informations générales

Des directives pour le raccordement des conduites sont
données dans les « Standards de |'Institut Hydraulique »
disponible auprés de : Hydraulic Institute, 9 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054-3802 et doivent étre étudiées avant
l'installation de la pompe.

1. Toutes les conduites doivent étre soutenues
indépendamment des brides de la pompe et d'aligner
naturellement avec elle.

2. Les longueurs de conduites doivent étre aussi courtes
que possible afin de limiter les pertes par friction.

3. NE connectez PAS les conduites a la pompe tant que
le ciment n'a pas durci et que les boulons de maintien
de I'entrainement n'ont pas été serrés.

4. Nettoyez soigneusement toutes les portions de
conduite, les vannes et les raccordements avant de les
assembler.

5. Les vannes d'isolation et les clapets anti-retour doivent
étre installés sur la ligne de décharge. Placez le clapet
anti-retour entre la vanne d'isolation et la pompe pour
permettre l'inspection du clapet anti-retour. La vanne
d'isolation est nécessaire pour l'inspection de la pompe
et la régulation du débit. Le clapet anti-retour évite les
dommages qu'un retour de flux pourrait causer a la
pompe lorsque l'entrainement est a 'arrét.

6. Les raccords coniques, le cas échéant, doivent étre
installés entre la pompe et le clapet anti-retour pour
minimiser les pertes par friction a travers le clapet anti-
retour.

7. Des coussins d'amortissement doivent étre utilisés
pour protéger la pompe des surcharges et des coups
de bélier si des vannes a fermeture rapide sont
installées sur le systéme.

Conduite d’aspiration — SEULEMENT pour les
applications en fosse séche, a réservoir externe et a
tuyére arriere

A IR "\ Le NPSHA doit toujours étre
\ E supérieur au NPSHR comme indiqué
\ X/ sur la courbe de performance

Goulds que vous avez regue avec la
commande. Consultez les normes
de l'lnstitut Hydraulique pour le
NPSH et les frictions dans les
conduites pour évaluer les
conduites d'aspiration.

1. |l est généralement spécifié d'installer un coude sur la
3171. Les coudes a rayon large sont recommandés.
S'il est possible d'éliminer un coude ou de I'éloigner de
I'aspiration, cette disposition est & privilégier.
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A . Ne mettez jamais de conduite en
1 E ) place en forgant sur les connexions
\ %r a bride de la pompe. Ceci pourrait

imposer des contraintes
dangereuses a l'unité et causer un
désalignement de la pompe par
rapport a I'entrainement. Les
contraintes imposées aux conduites
nuisent au fonctionnement de la
pompe, ce qui peut provoquer des
dommages corporels et matériels.

Le débit de la pompe ne doit jamais
éire étrangle du coté de l'aspiration.

2. La conduite d'aspiration ne doit jamais étre d'un
diamétre inférieur a I'aspiration de la pompe.

3. La pompe ne doit jamais étre étranglée du coté de
I'aspiration.

4. Des conduites d'aspiration séparées sont
recommandées lorsque plusieurs pompes fonctionnent
a partir de la méme source d'alimentation.

5. La conduite d'aspiration doit étre exempte de poches
d'air.

6. La conduite d'aspiration doit monter vers la pompe.
7. Tous les joints doivent étre étanches a l'air.

8. Il faut prévoir un moyen d'amorcer la pompe. Pour les
montage en fosse séche et a réservoir externe,
I'amorcage se fait généralement en permettant au
niveau de liquide a l'intérieur du réservoir ou de la
fosse de dépasser le niveau du corps de la pompe.
Dans les applications a tuyére arriére, le corps doit étre
submergé avant le démarrage de la pompe.

9. Pour les montages a réservoir externe et en fosse
séche, une vanne d'isolation doit étre installée sur la
conduite d'aspiration a une distance minimale
équivalant au double de son diamétre, pour permettre
de fermer la conduite en vue de l'inspection et de la
maintenance de la pompe. La vanne d'isolation doit
étre maintenue complétement ouverte pendant le
fonctionnement.

10. L'entrée de la conduite d'aspiration doit étre maintenue
correctement submergée, en dessous du niveau de
liquide libre, pour éeviter la formation de vortex et
I'entrainement d'air.

Montage a réservoir externe seulement

L'option de montage a réservoir externe comprend un
assemblage de colonne qui permet au liquide provenant
des douilles inférieures de remonter la colonne, de
repasser par la connexion se trouvant au sommet de
revenir dans le réservoir. La conduite située au sommet de
la colonne de la pompe doit étre connectée au réservoir
source pour éviter que du liquide n'entre dans le roulement
de butée
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UTILISATION

PREPARATION A L'UTILISATION. ... vvueevuersueessessessessesssssesssessssssssssssssssesssssssessessasees

PREPARATION A LA MISE EN SERVICE

Les éléments optionnels suivants peuvent étre fournis avec
votre pompe. Consultez le kit de données original pour
savoir quelles options s'appliquent.

Rincage des roulements externes

Il y a cing adaptateurs 1/4” (0,6 mm) NPT sur la plaque de
support permettant la connexion de cing conduites de
ringage. Les pompes pourvues de cing roulements ou plus
auront un adaptateur par roulement. Les pompes ayant
moins de cing roulements auront quand méme cinq
adaptateurs, mais seul le nombre requis sera connecté a
un roulement. Retirez les bouchons des trous connectés a
des conduites de ringage. Une source externe capable de
délivrer entre 1 et 2 GPM (4 et 7,5 LPM) d'eau claire a
CHAQUE roulement doit étre connectée aux adaptateurs.

REMARQUE : le ringage doit étre ouvert AVANT de
démarrer la pompe et rester ouvert jusqu'a l'arrét de la
pompe.

Roulements lubrifiés a la graisse

Les roulements lubrifiés a la graisse sont pourvus
d'embouts de graissage installés sur chague roulement.
Les roulements sont prélubrifiés en usine. Dévissez les
embouts et verifiez qu'il y a suffisamment de graisse dans
la conduite. Replacez les embouts et ajoutez de la graisse
si nécessaire.

Les roulements doivent éire correctement
lubrifiés pour éviter la génération de chaleur
excessive, les étincelles et une panne
prématurée.
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Roulements étanches

Les roulements étanches sont pourvus d'un joint a lévres
installé au-dessus et en dessous du roulement pour exclure
les matériaux abrasifs du roulement (Figure 7). Les
roulements étanches sont équipés d'une cuvette a graisse
chargée par un ressort en vue de la lubrification des
roulements. (Voir Annexe V.) Les roulements sont
prélubrifiés en usine, mais les cuvettes de graisse peuvent
étre envoyées dans un emballage séparé. Les cuvettes de
graisse doivent étre remplies et vissées sur les adaptateurs -
qui sont connectés aux roulements. La cuvette doit étre
remplie de graisse neuve au fur et & mesure des besoins.
Des inspections frequentes aprés le démarrage sont
recommandeées pour contrdler l'utilisation et établir le
meilleur intervalle de relubrification.
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Boite a garniture rembourrée supérieure

Les boites a garniture ne sont pas
autorisées dans les environnements
classés ATEX.

Une boite a garniture supérieure est installée pour les
configurations a haute température et étanches a la
vapeur. La configuration standard est rembourrée. Comme
il n'y a aucun liquide dans la colonne pour lubrifier la
garniture, elle est lubrifiée a la graisse. La garniture est
installée en usine avant I'envoi. Une cuvette a graisse de
type a vis est prévue pour la boite a garniture. Remplissez
la cuvette de graisse et faites faire plusieurs tours a la vis
pour forcer la graisse dans la garniture. On remettra
regulierement de la graisse neuve pour assurer une
lubrification constante de la garniture. Des inspections
fréquentes apres le démarrage sont recommandées pour
contrdler I'utilisation et établir le meilleur intervalle de
relubrification.

Boite a garniture supérieure du joint mécanique

Le joint mécanique utilisé dans un
environnement classé ATEX doit étre
certifié en conséquence.

Le joint mécanique doit toujours étre
correctement rincé. Le non respect de cette
régle peut enirainer une génération de
chaleur excessive et une défaillance du
joint.

Un joint mécanique est frequemment fourni sur applications
pourvues de boites a garniture. Le joint est installe et régle
en usine. Les clips de fixations seront toujours présents sur
les joints a cartouche, et ils devront étre retirés. Consultez
les directives du fabricant du joint pour connaitre les
specifications concernant le joint qui vous a été fourni.

Certains joints doivent étre lubrifiés a I'huile a partir d'un
flacon, certains tournent & sec et certains doivent étre
connectés a un systeme de lubrification externe. Ne laissez
pas les joints tourner a sec a moins qu'il soit congu
spécifiqguement pour cela.

Pompe a chemise de vapeur

Les connexions de la chemise de vapeur sont situées sur
la plaque de support. Connectez |'entrée de vapeur a une
source de vapeur appropriée. Les connexions de retour de
condensation/d'évacuation de vapeur doivent étre
effectuées selon les exigences de l'installation. Une
évacuation adaptée doit étre utilisée.

Commandes a flotteur

Goulds peut fournir une variété de commandes a flotteurs.
Consultez les instructions d'installation fournies avec les
commandes pour connaitre la procédure d'installation
correcte. Les procédures pour certaines des commandes
les plus courantes sont fournies dans I'Annexe |.
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Vérification du sens de rotation

Le sens de rotation doit avoir été vérifié avant l'alignement
et l'installation du raccordement. Consultez la Section 3 de
la page 17 si cela n'a pas été fait.

Vérification du jeu des roues

. Un mauvais ajustement des roues peut
E }) entrainer un contact entre les parties
x_/’f mobiles et les parties fixes, ce qui peut

provoquer la formation d'étincelles et la
génération de chaleur.

L'efficacité de la pompe est maintenue lorsque le jeu des
roues est correctement ajusté. L'espacement est fixé a
0.015" (0.375 mm) du fond d'aspiration en usine, mais peut
changer au moment du raccordement de la conduite.
Consultez la procédure sur l'ajustement du jeu des roues.
(Voir Section 5, Maintenance Préventive).

Amorcage

Ne démarrez jamais la pompe avant qu'elle ait été
correctement amorcée. Le corps de la pompe doit étre
entierement submergé avant le démarrage de la pompe.

Les pompes qui ne sont pas auto-amorcées
doivent étre complétement amorcées en
permanence pendant leur service.

Ne faites pas fonctionner la pompe a sec,
cela pourrait endommager la pompe et/ou
les paliers fixes.

Pour les unités en fosse seche/a réservoir
externe :

1. La conduite d’aspiration doit avoir une charge de
liquide suffisante pour amorcer la pompe.

2. Ouvrez lentement la vanne d’aspiration.

Démarrage de la pompe

1. Avant de démarrer la pompe, le ringage des
roulements externes (le cas échéant) doit étre actif.

Vérifiez que l'arbre de pompe tourne librement.

Quvrez partiellement la vanne de décharge.

A LN

Démarrez I'entrainement.
40 ®.  Observez la pompe pour détecter les

j niveaux élevés de vibration et les excés de
0 bruit. Si les niveaux normaux sont

o dépasses, arrétez la pompe et résolvez le
probléme.
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""""" \ Précautions de démarrage
(E)(_/,'} 1. Tous l'équipement et tous les
4 dispositifs et contréles de sécurité

personnelle doivent éire installés et en parfait état
de fonctionnement.

2. Pour éviter une défaillance prématurée de la
pompe a la premiére mise en service due a la
présence de poussiére ou de débris dans le
systéme, assurez-vous que le systéme a étlé
adéquatement nettoyé et rincé.

3. Les entrainementis a vitesse variable doivent étre
portés a la vitesse nominale aussi rapidement que
possible.

4. Tant que l'enirainement a vitesse variable est
raccordé a la pompe lors de la premiére mise en
service, I'entrainement, la vitesse du gouvernail et
les réglages du détecteur de survitesse ne doivent
pas étre ajustés ni verifiés. Si les réglages n'ont
pas éte verifiés, déemontez le raccordement de
l'unité et consultez les instructions du fabricant
pour obtenir de l'aide.

5. Les lempeératures de pompage supérieures a 200° F
(90° C) doivent étre réchauffées avant d'étre mises
en service. Faites circuler une petite quantité du
liquide de pompage dans la pompe jusqu'a ce que
la température du corps soit a moins de 100° F
(55° C) de la température du liquide de pompage et
qu'il soit uniformément réchauffe.

Au moment du démarrage de la
pompe, observez immédiatement les
jauges de pression. Si la pression
de refoulement n'est pas rapidement
atteinte, arrétez l'entrainement,
réamorcez et essayez de
redémarrer.

0 <E \\ Les dommages proviennent de :
- X/ 1. Augmentiation des niveaux de
vibration — affecte les

roulements, les joints et le niveau sonore global.

2. Charges radiales désequilibrées — soumetitent
I'arbre et roulements a des tensions.

3. Accumulation de chaleur — la vaporisation du
liquide peut entrainer le grippage ou le blocage des
parties rotatives.

4. Cavitation — endommage les surfaces internes de
la pompe.

Des dommages graves peuvent se produire
si la pompe fonctionne dans le mauvais
sens.

L'utilisation de I'unité sans une lubrification
adaptée entrainera des défaillances des
roulements et un blocage de la pompe.

FONCTIONNEMENT

Considérations générales

Utilisez toujours la vanne de régulation de la conduite de
décharge pour modifier la capacité.

L'entrainement peut entrer en surcharge sur la gravité
spécifique (densité) du liquide de pompage est supérieure
a celle prévue au départ, ou si le débit nominal est
dépassé.

Faites toujours fonctionner la pompe dans les conditions
nominales ou a proximité pour éviter les dommages

résultant d'une cavitation ou d'une recirculation.
N'étranglez JAMAIS le flux du céieé

; o E Mf;
de l'asp:‘ra tion.

Fonctionnement a capacité réduite

Le fonctionnement d'une pompe a bassin
vertical lorsque la vanne de décharge est en
position presque fermée ou fermée
endommagera la pompe.

Utilisez toujours la vanne de
régulation de la conduite de
décharge pour modifier la capacite.
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Les dommages proviennent de :

Charges radiales déséquilibrées — soumettent l'arbre a
des torsions accrues entrainant une usure accélérée
des paliers fixes inférieurs.

Augmentation des niveaux de vibration — affecte les
roulements, les joints et le niveau sonore global.

Cavitation — endommage les surfaces internes de la
pompe.

Accumulation de chaleur (Fosse séche, montage a
réservoir externe) — la vaporisation du liquide peut
entrainer le grippage et le blocage des parties rotatives.

Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le fonctionnement a
capacite reduite, une méthode simple pour libérer la pompe
des contraintes indésirables consiste a étendre une
conduite de dérivation depuis la décharge et vers le bassin
collecteur ou le réservoir. Une vanne d'étranglement ou
une plaque percée doit étre placée dans la conduite de
dérivation et un débit suffisant doit étre retourné pour
permettre a la pompe de fonctionner a proximité de son
débit nominal. Le liquide dévié doit toujours étre retourné a
la source d'alimentation et refoulé sous le niveau de liquide
pour éviter les phénomeénes d'air entraine
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Vérification finale de I'alignement/du jeu

1.

3.

€
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Faites fonctionner l'unité dans les conditions de
fonctionnement reelles pendant une période assez
longue pour amener la pompe et I'entrainement a la
température de fonctionnement.

Vérifiez I'alignement pendant que l'unité est encore
chaude en suivant la procedure d'alignement.

Réinstallez le carter de protection du raccordement.

Le carter de protection de raccordement
% utilisé dans les environnements classés
g,{f ATEX doit étre fait d'un matériau ne

) générant pas d'étincelles.

Il peut y avoir une surcharge du
moteur si la densité du liquide
pompé est supérieure a celle qui
avait été prévue ou si le débit de
pompage dépasse le débit nominal.

Les conditions d'utilisation de la
pompe doivent toujours étre
identiques aux conditions de
service nominales ou en étre
proches pour prévenir les
dommages dus a la cavitation ou a
la recirculation.

Veérifier la vibration et le bruit de la
pompe ainsi que la température du
corps de palier. S'ils dépassent un
niveau normal, arréter la pompe et
apporter les rectifications
appropriées.

NE PAS faire fonctionner la pompe a
un débit inférieur au débit nominal
ou lorsque le robinet du tuyau de
refoulement est fermé. De telles
conditions causeraient la
vaporisation du liquide pompé,
créant ainsi un danger d’explosion
qui pourrait rapidement entrainer
des dommages et des blessures.
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COMMENTAIRES GENERAUX

Un programme de maintenance de routine peut allonger la durée de vie de votre pompe. Un équipement bien
entretenu dure plus longtemps et demande moins de réparations. Il est recommandé de conserver un journal précis
qui permettra d'identifier les tendances et aidera a trouver les causes des problemes éventuels

PROGRAMME DE MAINTENANCE

MAINTENANCE DE ROUTINE

Lubrification des roulements
Pression de décharge
Contréle de la température
Analyse des vibrations

Surveillance des joints (le cas écheant)

INSPECTIONS DE ROUTINE

Détectez les bruits et les vibrations inhabituels et
contrblez la température des roulements de butée.

Veérifiez que les commandes de flotteur sont bien
réglées et fonctionnent correctement.

Inspectez la pompe et les conduites pour détecter
d'éventuelles fuites.

Vérifiez la graisse des roulements de butée. Consultez
le Tableau 1 pour les fréquences de lubrification.

Graissez les paliers fixes le cas échéant, ajustez les
cuvettes de graissage s'il y en a.

-~ % La section Maintenance Préventive doit éire
<E \) respectée pour conserver a classification

,f ATEX de lI'equipement. Le non respect des

= procédures contenues dans cetle section
entraine I'annulation de la classification
ATEX de I'équipement.
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Les intervalles d’inspections doivent étre
raccourcis de fagon appropriée si le liquide
de pompage est abrasif et/ou corrosif, ou si
I'environnement est classé comme
potentiellement explosif.

INSPECTION TRIMESTRIELLE

Veérifiez que les boulons d'ancrage sont bien serrés.

Si la pompe est restée inactive, vérifiez que les arbres
en acier carbonés (le cas échéant) sont exempts de
rouille et n‘accrochent pas en tournant |'arbre plusieurs
fois. Remplacez si nécessaire.

La graisse a roulement a billes doit étre changé au
moins tous les 3 mois (2000 heures), ou plus (voir
Tableau 1) en cas de circonstances nuisibles
susceptibles de contaminer la graisse. La graisse doit
étre injectée tout en tournant l'arbre jusqu'a ce que de
la graisse neuve sorte.

Vérifiez l'alignement de l'arbre et réalignez si
nécessaire.

INSPECTIONS ANNUELLES

Vérifiez la capacité, la pression et la puissance de la
pompe. Si la performance de la pompe ne répond pas
aux exigences de vos procédures, et que ni les
exigences des procédures ni le systeme de conduite n'a
été changeé, la pompe doit étre désassemblée et
inspectée, et les pieces usées doivent remplacées. S'l
n'y a aucun signe d'usure, une inspection du systéme
doit étre effectuée.
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Tableau 1

Intervalles de lubrification en heures de service

En
dessous
de
Groupe 1800 TPM | 1800 TPM | 3000 TPM | 3600 TPM
S/ST 2000 2000 1200 750
M/MT 2000 1800 800 450
L 2000 N/A N/A N/A

MAINTENANCE DES ROULEMENTS A BILLES /

PALIERS FIXES LUBRIFIES A LA GRAISSE

Le modéle 3171 est pourvu d'un roulement de butée lubrifie
a la graisse.

La graisse originale appliquée en usine est a base de
lithium. Le roulement est prélubrifié en usine. Regraissez le
roulement selon le programme indique au Tableau 1.

PROCEDURE DE REGRAISSAGE

REMARQUE : au moment du regraissage, il y a un
risque que des impuretés entrent dans la coquille du
roulement. La graisse, l'appareil de graissage et les
embouts doivent étre propres.

1. Essuyez la poussiere des embouts de graissage.

2. Vérifiez l'orifice d'évacuation diamétralement opposé a
l'adaptateur pour vous assurer qu'il est ouvert.

3. Remplissez la cavité a graisse de |'adaptateur jusqu'a
ce que de la graisse neuve sorte par l'orifice
d'évacuation.

4. Vérifiez que le trou d'évacuation ferme.

REMARQUE : La tempeérature du roulement augmente
habituellement aprés le regraissage en raison d'un
exces de graisse. La température redevient normale
une fois que Ia fois a fonctionné et purgé I'excédent de
graisse des roulementis, généralement au bout de deux
a quatre heures.

Pour la majorité des conditions de fonctionnement, une
graisse a base de savon complexe au lithium d'une
consistance NLGI No. 2 est recommandée. Cette graisse
convient a des températures de roulements comprises
entre 5°F et 230°F (-15° C et 115° C). La température des
roulements est genéralement de 20°F (18°C) supérieure a
celle de la surface externe du logement du roulement.
@ B Ne mélangez jamais des graisses de

| consistances différentes (NLGI 1 ou 3 avec
0 NLGI 2) ou ayant des épaississants différents.
' Par exemple, ne mélangez jamais une graisse
a base de lithium avec une graisse a base de
polyrésine.
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La graisse originale appliquée en usine est une graisse a
base de lithium de NLGI 2. Le Tableau 2 donne une liste de
quelques graisses compatibles de difféerents fabricants.

Tableau 2
Mobil Mobilith AW2
Amoco Amolith EP2
Ashland Multilube EP2
Exxon Unirex N2
Shell Alvania EP LF2
Unocal Unoba EP2
Chevron Dura-Lith EP NLGI2

Les températures extrémes (hautes ou basses) peuvent
exiger I'emploi d'une graisse différente.

REMARQUE : s'il est nécessaire de changer de type ou
de consisiance de graisse, le roulement doit éire retire
et toute I'ancienne graisse doit étre éliminée du
roulement comme du logement.

Les roulements doivent éire correctement
lubrifiés pour éviter la génération de
chaleur excessive, les étincelles et les
pannes prématurées.

Tout au long de cetie section sur la
lubrification des roulements, différentes
températures de pompage sont listées. Si
I'équipement est certifié ATEX et que la
température dépasse la valeur applicable
indiquée au Tableau 1 sous l'identification
ATEX, alors la température n'est pas valide.
Dans ce cas, veuillez consulter voire
représentant ITT/Goulds.
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AJUSTEMENT DU JEU DES ROUES

Coupez et verrouillez I'alimentation pour
éviter tout démarrage accidentel et tout
dommage corporel.

METHODE DE L'INDICATEUR A CADRAN

9.

Retirez le carter de protection du raccordement.
Retirez le raccordement si nécessaire

Réglez l'indicateur de fagon a ce que le bouton de
l'indicateur soit en contact avec I'extrémité de l'arbre ou
la face du raccordement (Figure 8).

Desserrez les contre-écrous (415) des vis de décollage
(370D). Repoussez les vis de décollage de plusieurs
tours.

Tournez tous les boulons d'arrét (370C) de plusieurs
tours jusqu'a ce que la roue entre en contact avec le
fond d'aspiration (182). Tournez l'arbre pour vous
assurer que le contact se fait.

Mettez l'indicateur a cadran a zéro.

Serrez les vis de décollage (370D) et desserrez les
boulons d'arrét (370C) pour €loigner la roue du fond
d'aspiration jusqu'a ce que l'indicateur & cadran montre
qu'un jeu de 0,015" (0,375 mm) a éteé obtenu.

Serrez tous les boulons et les contre-écrous (415)
uniformément.

Veérifiez que l'arbre tourne librement.

10. Replacez le raccordement.

11. Replacez le carter de protection du raccordement.

370C

415

Fig. 8
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METHODE DE LA JAUGE D'EPAISSEUR

1
2.
3.

7.
8.
9.

Retirez le carter de protection du raccordement.
Retirez le raccordement si nécessaire.

Desserrez chaque boulon d'arrét (370C) de plusieurs
tours (Figure 11).

Tournez tous les boulons d'arrét (370C) de plusieurs
tours jusqu'a ce que la roue entre en contact avec le
fond d'aspiration (182). Tournez l'arbre pour vous
assurer que le contact se fait.

Desserrez les boulons d'arrét (370C) jusqu'a ce qu'une
jauge d'épaisseur de 0,015" (0,375 mm) puisse étre
inséree entre le dessous de la téte du boulon et la
coquille du roulement (134). Voir Fig. 9.

Resserrez les vis de décollage (370D) uniformément
jusqu'a ce que la coquille du roulement soit bien serrée
contre les boulons d'arrét (370C). Vérifiez que tous les
boulons sont serrés. Serrez les contre-écrous (415).

Vérifiez que I'arbre tourne librement.
Replacez le raccordement

Replacez le carter de protection du raccordement.

Les deux méthodes ci-dessus placent la roue a 0,060"
(1,50 mm) de I'adaptateur, ce qui fournit un jeu adapte aux
températures ambiantes. Dans le cas de températures
élevées, il est recommandé de renouveler cette procédure
une fois que la pompe a atteint sa température de
fonctionnement.

JAUGE
Z_ D’EPAISSEUR

370C

|

240

1

13

T
fofod
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RESOLUTION DES PROBLEMES

Probleme

Cause probable

Solution

Aucun liquide n’est
délivre.

Pompe non amorcée.

Pas de liquide dans la fosse, Remplissez la fosse pour
que le niveau dépasse le corps. Sur les unités en fosse
séche, le corps et la conduite d'aspiration doivent étre
complétement remplis.

Hauteur de refoulement top élevée.

Vérifiez la hauteur totale de charge, en particulier les
pertes par friction.

Vitesse trop faible.

Verifiez la vitesse du moteur.

Mauvais sens de rotation.

Vérifiez le sens de rotation.

Roue, conduite de décharge, filtre
complétement bouché(e).

Eliminez les obstructions ou effectuez un ringage a
l'envers.

Problémes sur la conduite d'aspiration
(si applicable)

Veérifiez la levée d'aspiration, elle est peut-étre trop haute.
La conduite est peut-étre bouchée.

NPSH disponible inadapté

Vérifiez le NPSH disponible et le NPSH requis.

La pompe ne
produit pas la
charge ou le débit
nominal.

Roue, conduite de décharge, filtre
complétement bouché(e).

Eliminez les obstructions ou effectuez un rincage a
l'envers.

Mauvais sens de rotation.

Verifiez la vitesse du moteur.

Hauteur de refoulement trop élevée.

Vérifiez la hauteur totale de charge, en particulier les
pertes par friction.

Roue usée ou brisée

Inspectez et remplacez si nécessaire

Problemes sur la conduite d'aspiration
(si applicable)

Vérifiez la levée d'aspiration, elle est peut-étre trop haute.
La conduite est peut-étre boucheée.

Vitesse trop faible.

Vérifiez la vitesse du moteur.

Air ou gaz dans le liquide.

Augmentez la submersion ; réagencez les conduites pour
empécher que de l'air soit entrainé.

La pompe déemarre
puis s'arréte de
fonctionner.

NPSH disponible inadapte

Veérifiez le NPSH disponible et le NPSH requis.

Les commandes de flotteur sont mal
ajustees.

Vérifiez les commandes de flotteur

Air ou gaz dans le liquide.

Augmentez la submersion ; réagencez les conduites pour
empécher que de l'air soit entrainé.

Filtre bouché

Vérifiez dans le bassin collecteur s'il y a des objets de
taille importante qui pourraient étre entrainés par la
pompe.

Les roulements

deviennent chauds.

Fuite d'air dans la conduite d'aspiration.

Réparez la fuite.

Alignement incorrect.

Reéalignez la pompe et I'entrainement.

La pompe est
bruyante ou vibre.

Lubrification incorrecte

Veérifiez 'adequation et le niveau des lubrifiants.

Les fondations ne sont pas rigides

Serrez les boulons de retenue ; rigidifiez les fondations.

Mauvais alignement
pompe/entrainement

Alignez les arbres.

Roue partiellement bouchée provoquant
un désequilibre.

Rincer la pompe a I'envers pour nettoyer la roue.

Parties rotatives se bloquant, laches ou
brisees.

Inspectez et remplacez si nécessaire.

Arbre courbé

Redressez ou remplacez.

Roulements usés.

Inspectez et remplacez si nécessaire.

Conduite de décharge ou d'aspiration
improprement ancrée ou soutenue.

Ancrez et soutenez conformément aux normes de I'Institut
Hydraulique.

La pompe contient du vide.

Corrigez le probléme du systéme.
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Probleme Cause probable Solution
Le moteur Hauteur de charge inférieure a la Installez un étrangleur ou taillez la roue.
demande une hauteur nominale. L'équipement pompe
puissance trop de liquide.
cxcesaive Vérifiez la gravité spécifique et la viscosité

Liquide plus lourd que prévu.

Les parties rotatives accrochent.

Vérifiez que le jeu des pieces d'usure internes est correct.

Vitesse trop élevée.

Vérifiez le moteur.

CV3171 |OM 4/05
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DESASSEMBLAGE ET REASSEMBLAGE
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34
36

OUTILS NECESSAIRES

Clés

Tournevis

Elingue de levage
Maillet de caoutchouc

Rechauffeur de roulement par
induction

embouts
Clés Allen

Arrache-coussinet
Chasse-goupille en cuivre

Pinces a anneaux élastiques
Pince dynamométrique avec

Indicateur a cadran
Micrométre

Agents nettoyants
Jauges d'épaisseur
Presse hydraulique

DESASSEMBLAGE

Les composants des pompes peuvent éire
lourds. Des méthodes correctes de levée
doivent étre employées afin d'éviter tout
dommage matériel ou corporel. Des
chaussures a coques d'acier doivent étre
portées en permanence.

&x)

W On doit porter un équipement de

) protect:on individuelle approprié en
/ présence de fluides dangereux ou
toxiques. S’il faut vidanger la
pompe, prendre des précautions
pour prévenir les blessures. Les
fluides pompés doivent étre
transportés et éliminés
conformément aux réglements
applicables.

; La 3171 peut iraiter des liquides dangereux
A et/ou toxiques. Des protections pour la peau
, et les yeux doivent étre portées. Les

précautions nécessaires doivent étre prises
pour éviter les dommages corporels. Le
liquide de pompage doit éfre manipulé et mis
au rebut conformément aux réglementations
environnementales applicables.

A Coupez et verrouillez I'alimentation du
A moteur d'entrainement pour éviter tout
démarrage accidentel et tout dommage
corporel.
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1.

Fermez toutes les vannes qui contrdlent le debit en
amont et en aval de la pompe.

/A Les agents d'opérations doivent connaitre le
A liquide de pompage et les précautions de

N o o &~ o

©

\, sécurité pour éviter tout dommage corporel.

Drainez le liquide des conduites, rincez la pompe si
nécessaire.

Déconnectez toutes les conduites auxiliaires.
Retirez le carter de protection.

Déconnectez le raccordement.

Retirez les boulons (371) du moteur (Figure 15).

Placez une élingue sur les oreilles de levage du moteur
et retirez le moteur.

Retirez les boulons d'ancrage de la plaque de support.

Attachez des boulons a ceil a la plaque de support.
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10.

i

12.

13.
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501L>/
501 __ /

338

371

240 Fig, 10

En utilisant des élingues de capacité suffisante, levez
la pompe au-dessus du bassin collecteur. Consultez la
section Installation pour connaitre la procédure de
manipulation correcte.

Utilisez toujours un équipement adapté pour
lever la pompe. Suivez les directives de
\ sécurité du fabricant de I'équipement.

Posez la pompe horizontalement sur des supports
adaptés, dans un endroit suffisamment spacieux pour
pouvoir désassembler la pompe.

Retirez le filtre (187) en retirant les boulons (317N)
(Fig. 11).

Retirez le fond d'aspiration (182).

Fig. 11

14. Retirez le joint statique (351) du fond d'aspiration et
jetez-le. Remplacez le joint pendant le réassemblage.

15. Retirez les boulons (370H) fixant le coude de
refoulement au corps.

16. Déconnectez toutes les conduites de ringage des
paliers fixes (190).

Retrait de la roue

Lorsque vous retirez la roue, portez des

\ gants de travail conséquents pour éviter de
. Vvous couper sur les bords tranchants des

pales de la roue.

100

122

101 178 199 198

Fig. 12
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17. Retirez la vis (198) de la roue et la rondelle (199). Désassemblage de la colonne

18. Retirez la roue (101) de l'arbre (122) (Fig. 12). Mettez
la clavette (178) de cété en vue du réassemblage a
moins qu'elle soit endommagée. Les deux meilleures
procédures sont les suivantes :

Si votre pompe n'est pas pourvue de paliers fixes
intermédiaire (une seule section de colonne), vous n'aurez
pas d'extension de colonne (308) ni de logement de palier

fixe.
18a. Desserrez les boulons d'arrét (370C) et les
contre-écrous (415). Serrez les vis de
décollage (370D) jusqu'a ce que la roue soit
repoussée de l'arbre (voir Fig. 9, page 23), ou
18b. Utilisez un extracteur adapté qui saisisse le
bord extérieur de la roue et exerce une
pression contre l'arbre.
19. Retirez les boulons (370G) fixant la colonne au corps 357X
et retirez le corps (100) de la colonne (Fig. 4). Retirez
le joint statique (351A) du coude corps/refoulement et
jetez-le.
Groupe L seulement
19a. Retirez les boulons fixant le corps (100) a
I'adaptateur (108). Retirez le corps. Ne retirez
pas encore le manchon (155). (Non visible) Fig. 14
19b.  Retirez les boulons fixant I'adaptateur (108) a 20. Retirez les boulons (372B) fixant la colonne au
la colonne. Retirez I'adaptateur. Ne retirez pas logement des paliers fixes. En commencant par le c6té
encore le palier fixe (197). corps de la pompe, retirez les extensions de colonne

REMARQUE : Il est recommandé de marquer les (306), les logements (213) a paliers fixes, et les
déflecteurs (123), un par un. Tandis que vous retirez

connexions de colonne et le support du moteur avant ; . :
le désassemblage pour assurer un positionnement les sections de colonne, soutenez l'arbre pour éviter
qu'il ne se courbe. Il n'est généralement pas

correct de ces piéces au cours du réassemblage. - : i
R g nécessaire de retirer la colonne supérieure (192). Ne

retirez pas encore les paliers fixes. Consultez les
procédures d'inspection avant de les enlever.

21. Retirez le moyeu (233) du demi-manchon de la pompe
et la clavette.

192/30 370G 536G 357V 100 155
Fig. 13

1A

Fig. 15
22. Retirez les boulons d'arrét (370C) et faites glisser

l'assemblage de coquille (134) de roulement avec
l'arbre a travers le support (240) du moteur.
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Deux personnes sont nécessaires pour
| manipuler un arbre dés qu'il dépasse 9 pieds
(1.80 m) de long car une manipulation

incorrecte peut entrainer la courbure de
l'arbre.

23. Retirez le joint labyrinthe (332A). Un tournevis est
nécessaire pour degager le joint de la coquille (134) du
roulement.

_ .  REMARQUE : Il est recommandé de remplacer
le joint labyrinthe a chaque fois que la pompe
est inspeciée.

24. Retirez la rondelle de retenue du roulement (361A).
Faites glisser la coquille (134) du roulement hors du
roulement et de l'arbre.

25. Retirez le contre-écrou (136) et la rondelle frein (382).

26. A l'aide d'une arrache-coussinet adapté, retirez le
palier (112).

REMARQUE : Mettez le palier de cété pour I'examiner.

27. Placez I'arbre sur une table ou il sera correctement
soutenu.

4. Deux personnes sont nécessaires pour
; manipuler un arbre dés qu'il dépasse 9 pieds
(1.80 m) de long car une manipulation

incorrecte peut entrainer la courbure de
l'arbre.

28. |l n'est habituellement pas nécessaire de déemonter
plus avant la pompe, @ moins qu'il soit notoire que
d'autres piéces sont endommageées.

INSPECTIONS

Les piéces de la Modéle 3171 doivent étre inspectées
selon les critéres suivants avant d'étre réassemblées pour
assurer que la pompe fonctionnera correctement. Si une
piece ne remplit pas les critéres requis, elle devra étre
remplaceée.

Corps et fond d’aspiration

1. Le corps (100) et I'adaptateur (108A) doivent étre
inspectés pour rechercher les traces éventuelles
d'usure ou de piqare. lls doivent étre remplacés s'ils
deépassent les valeurs suivantes :

a. Usure localisée ou entaille de plus de 1/8"
(3,2 mm) de profondeur.

b. Piqlre supéerieure a 1/8" (3,2 mm) de profondeur.

34

2. Vérifiez que la surface d'appui du joint du corps ne
présente pas d'irrégularités.

3. Comparez le D.I. du manchon (155) et des paliers fixes
(197) aux dimensions indiquées au Tableau 3. Sile
D.l. est supérieur au diamétre autorisé, retirez I'anneau
élastique (369) et utilisez une presse hydraulique
adaptée pour retirer ces éléments a remplacer. Si des
roulements étanches vous ont éte fournis, les joints a
levres (333H) doivent egalement étre retires.

4. Inspectez la zone de connexion corps-colonne pour
détecter les éventuelles entailles ou les traces de
corrosion excessive. Remplacez le cas échéant.
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Tableau 3
Tolérances pour les paliers fixes

Matériau DI du palier Percée du logement Jeu de roulement

du palier (mis en place par pression)

(1/2 jeu diamétral)

S/ST M/MT L S/ST

M/MT L S/ST M/MT L

Carbone 1,132-1,134 | 16331635 | 2,258-2260 | 1,620-1,622

2,120-2122 | 2,993-2,995 | 0,0055-0,0035 0,006-0,004 0,0065-0,004

Bronze 1,129-1,131 | 1,629-1,631 | 2,256-2,258 | 1,620-1,622

2,120-2,122 | 2,993-2,995 0,004-0,002 0,004-0,002 0,0055-0,003

Elastomére

1,126-1,130 | 1,627-1,632 | 2,253-2,257 | 1,620-1,622
cannelé

2,120-2,122 | 2,993-2,995 | 0,0035-0,0005 | 0,0045-0,001 0,005-0,004

Rulon 1,132-1,134 | 1,633-1,635 | 2,258-2,260

0,0055-0,0035 0,006-0,004 0,0065-0,004

Collier du SIST M/MT L S/ST M/MT L SIST MMT L
corps 1,183-1,190 | 1,678-1,685 | 2,299-2,306 | 1,811-1,813 | 2,243-2245 | 3,243-3,245 0,0335-0,029 0,031-0,0265 | 0,029-0,0245
REMARQUE: le DI du palier avant sa mise en place par pression sera légérement supérieure a son DI une fois mis
en place.
Roue
1. Vérifiez que les pales (101) de la roue n'ont pas été Tableau 4
endommagées. Remplacez-les si elles présentent Ajustement du roulement de butée
des rainures de plus de 1/16" (1,6 mm) de profondeur P .
: 3 : : W Groupe DE de I'arbre DI de la coquille
ou si elles sont usées uniformement sur plus de 1/32
(0.8 mm) de profondeur. S/ST 0,9848/0,9844 2,4416/2,4409
2. Vérifiez que les pales arriére de vidange n'ont pas été MMT 1,5755/1,5749 3,5442/3,5433
endommagees. Remplacez-les si elles sont usées L 2,1660/2,1655 4,7253/4,7240

uniformément sur plus de 1/32" (0,8 mm) de
profondeur.

3. Inspectez les bords d'attaque et de fuite des pales et
verifiez qu'ils sont exempts de piqures, de traces
d'érosion ou de corrosion.

Sections de colonne

1. Inspectez les sections de colonne (306, 192) et
vérifiez qu'elles sont exemptes de fissures ou de
traces de corrosion excessive. Remplacez-les le cas
échéant.

Logements de paliers fixes

1. Comparez le D.l. du palier fixe (197) aux dimensions
indiquées au Tableau 3. Si le D.|. est supérieur au
diamétre autorisé, retirez I'anneau élastique (369) et
utilisez une presse hydraulique adaptée pour retirer
ces eléments a remplacer. Si des roulements
étanches vous ont été fournis, les joints a lévres
(333H) doivent egalement étre retirés.

2. Comparez la percée du logement (213) du palier fixe
aux dimensions indiquées au Tableau 3. Si la percée
est trop importante, remplacez-le.

Arbre

1. Vérifiez I'ajustement du roulement de butée. Si il
dépasse les limites de tolérance données au Tableau
4, remplacez l'arbre (122).
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2. Vérifiez la zone des paliers fixes. En cas d'usure
dépassant 0,002" (0,05 mm), remplacez |'arbre.

3. Vérifiez la rectitude de I'arbre. Si une valeur dépasse les

valeurs donnees au Tableau 5, remplacez l'arbre.
Tableau 5

Tolérances de déviation de I'arbre

Groupe Extrémite de Corps de Extremité a
raccordement l'arbre roue

Total 0,002" 0,0005"/t. 0,0005"

1. Comparez la coquille (134) du palier aux dimensions
indiquées au Tableau 3, et remplacez-la si les
dimensions dépassent les valeurs indiquées.

2. Retirez le deflecteur a graisse (133) inférieur. Il est
toujours recommandé de remplacer ce déflecteur a
chaque remise en état.

3. Inspectez visuellement pour repérer les éventuelles
failles et pigQres. Soyez particuliérement attentif a la
rainure pour segment d'arrét.
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Support du moteur a roulement a billes

1. Le roulement a billes (112) doit étre inspecté ;
recherchez les traces de contamination et les
dommages. L'état du roulement fournira des
informations utiles sur les conditions de service a
l'intérieur de la coquille du roulement. L'état du
lubrifiant doit étre noté. En cas de dommages sur le
roulement, il faudra en déterminer la cause. Si la cause
est différente d'une usure normale, elle doit étre
corrigée avant que la pompe soit remise en service.

NE REUTILISEZ PAS LES ROULEMENTS.

Support du moteur

1. Inspectez le support du moteur (240) pour repérer les
éventuelles fissures et traces de corrosion excessive.
Remplacez le cas échéant.

REASSEMBLAGE

Assemblage du support du moteur, de la colonne
supérieure et de la plaque de support

1. Fixez le support (240) du moteur a la plaque de
support (189) a l'aide de boulons (370J).

2. Fixez la colonne supérieure (192) au support du
moteur a l'aide de boulons (370 M). Les trous
d'aération doivent étre placés a proximité du support
du moteur.

132

. 188

240 VAT S/

370L

Fig. 17

Configuration avec boite a garniture en option

1. Fixez la boite a garniture (221) a la plaque de support
(189) a l'aide de boulons (370L).

2. Fixez le support du moteur (240) a la boite a garniture
a l'aide de boulons (370J).

3. Fixez la colonne supérieure (192) a la boite a garniture
a l'aide de boulons (370M). Les trous d'aeration
doivent étre placés a proximité du support du moteur.
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Assemblage des éléments rotatifs

Deux personnes sont nécessaires pour
: - manipuler un arbre dés qu'il dépasse 9 pieds
_ (1.80 m) de long car une manipulation

incorrecte peut enirainer la courbure de
l'arbre.

1. Installez la bague de retenue (369A) sur l'arbre (122)
(Figure 34).

REMARQUE : les groupes S/ST n'utilisent pas la bague
de retenue 369A.

2. Install thrust bearing (112) on shaft (122).

REMARQUE : il existe plusieurs méthodes pour
installer les roulements. La méthode recommandée
consiste a utiliser un réchauffeur de roulements a
induction qui chauffe les roulements tout en les
démagnétisant.

Utilisez des gantis isolés lorsque vous
 manipulez un réchauffeur de roulement. Les
\ roulements peuvent devenir trés chaud et
causer des dommages corporels.

3. |Installez la rondelle frein (382) sur l'arbre (122). Placez
le tenon de la rondelle frein dans la rainure
d'entrainement de l'arbre.

4. Vissez le contre-écrou (136) sur l'arbre (122). Serrez le
contre-écrou au maximum. Courbez le tenon de la
rondelle frein dans I'une des fentes du contre-écrou.
Serrez le contre-ecrou si nécessaire pour aligner le
tenon de la rondelle frein avec une fente du contre-
écrou.

5. Pressez le déflecteur de graisse (333) dans la coquille
de roulement (112).

6. Faites glisser la coquille du roulement sur le coté
pompe de l'arbre et par-dessus le roulement.

7. Insérez la rondelle de retenue (361A) dans la rainure
de la coquille du roulement en maintenant le coté plat
contre le roulement.

8. Faites glisser le joint labyrinthe (332A) au-dessus de
I'extrémité de raccordement de l'arbre. Pressez-le dans
la coquille du roulement pour qu'il s'y appuie.
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9. Avec la plaque de support en position verticale, faites
glisser I'arbre horizontalement a travers le support du
moteur. Soutenez l'arbre et la colonne a l'aide de
supports adaptés.

10. Installez les boulons de retenue (370C) et les vis de
décollage (370D) avec des contre-écrous (415).

MIMTL
A
GG 198 ¥ SEULE-
MENT

Fig. 18
Assemblage de la colonne (si nécessaire)

Lorsque des paliers fixes intermédiaires sont nécessaires,
des extensions de colonne (306) et des logements (213) de
paliers fixes supplémentaires devront étre installés.

1. Préparez, si nécessaire, I'assemblage du logement de
palier fixe. Retirez I'anneau élastique (369) s'il est
présent. A l'aide d'une presse hydraulique, faites sortir
l'ancien palier fixe (197). Mettez en place par pression
le nouveau palier fixe. L'anneau élastique (369) n'est
plus nécessaire car le palier est parfaitement adapte.
Si votre pompe en est pourvue, il n'est pas nécessaire
de les remettre en place. L'anneau élastique est
toujours utilisé sur les roulements étanches. Consultez
la Fig. 7 si vous avez ce type de connexion.

REMARQUE : le palier fixe n'a pas besoin d'étre
exactement centré, pas plus que les trous du palier ne
doivent nécessairement étre alignés avec ceux du
logement. Il existe une zone en retrait, a l'intérieur du
logement (213) qui permet au lubrifiant d'accéder aux
ouvertures du palier.

2. Faites glisser 'assemblage du logement sur l'arbre.
Appuyez la bride du corps contre la bride de la
colonne. Vérifiez que la buse de refoulement est
alignée avec l'orifice de la conduite de décharge dans
la plaque de support. Installez les boulons (371G).

CV3171 |OM 4/05

Appliquez une pellicule sur l'arbre et placez la clavette
(178) de la roue et la roue (101) sur l'arbre.

Verifiez que tous les boulons (370C, 370D) de la
coquille du palier sont complétement repoussés.
Installez la rondelle (199) et la vis (198) de la roue.
Serrez la vis de la roue pour appuyer la roue sur
l'arbre. La vis de la roue est pourvue d'un élément en
nylon pour la bloquer en place. Ne dépassez pas les
valeurs de torsion ci-dessous lorsque vous serrez la vis
de la roue :

Groupe S/ST 500 po. Ib. (56 mN)

Groupes M/MT,L 900 po. Lb (100 mN)
Installez le joint statique (351) du fond d'aspiration.
Installez le fond d'aspiration (182)

Installez le filire (187) a l'aide des boulons (317N)

REMARQUE : Les filtres en alliage sont équipés de
rondelles d'écartement (533) trés lourdes situées entre
le filtre et le fond d'aspiration. Si l'unité est fournie
avec un bras guide (366) de commande a flotteur
inférieur, un boulon long supplémentaire est installé
sur ce trou.

10.

11.
12.

13.
14.

Vérifiez le jeu axial de la roue en utilisant la procédure
d'ajustement de la roue. Si le jeu est inférieur & 0,030"
(0,75 mm), des joints statiques (351) doivent étre
ajoutés pour obtenir le jeu minimum.

Installez le joint statique (351A) du coude de
refoulement et le coude de refoulement (315) a l'aide
de boulons (370H). Un alignement précis du coude est
primordial pour assurer que le flux n'est pas obstrué
dans la conduite.

Installez la conduite de décharge (195), les écrous de
conduite (242) et la bride (1958 si utilisée). Vérifiez
que les écrous de conduite sont bien serrés et
qu'aucune contrainte n'est imposée a la pompe. Faites
tourner l'arbre a la main pour vérifier qu'il n'accroche
pas.

Connectez toutes les conduites auxiliaires.

Replacez le moyeu (233) de demi-manchon de la
pompe.

Lubrifiez les roulements de la pompe.

Suivez les instructions des Sections 2 et 3 pour
l'installation et l'utilisation.
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Reconfiguration Groupes S/ST, M/MT - coupe transversale
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COMMANDES A FLOTTEUR

D 9036 Simplex carré et 9038 Duplex.

Un assemblage composé d'un flotteur simple et d'une tige
est utilisé avec l'interrupteur a flotteur 9036 sur une unité
Simplex ou avec l'alternateur Duplex 9038. Consultez le
schéma électrique du fabricant pour brancher correctement
l'interrupteur. Voir Fig. 1 pour la configuration mécanique
de base.

Si un recouvrement de fosse est fourni par Goulds
avec les pompes, les trous pour la conduite (435) du
support de l'interrupteur a flotteur et la tige guide
supérieure (337) seront placés et installés en usine. Si
le recouvrement de fosse est fourni par un autre
fabricant, il sera nécessaire de positionner, percer et
tarauder les trous avant d'installer l'interrupteur. Vois la
Figure 19 pour la taille des trous et la procédure de
localisation.

EMPLACEMENT DU FLOTTEUR, DE LA TIGE ET DE
LINTERRUPTEUR CONCERNANT LES RECOUVREMENTS
DE FOSSE STANDARDS

ERAYON =
i« B o

CETTE DIMENSION DOIT ETRE
CONSERVEE

®7.00

\
]

/’K ,
INTERRUPTEUR A

FLOTTEUR 1-1/4 NPT

43

DIMENSIONS EN POUCES

DANS LA COLONNE
DIAMETRE « A » DE
LA PLAQUE DE
RECOUVREMENT FLOTTEUR (STD.) TIGE GUIDE DU
FLOTTEUR DE 3/8 NPT
A - DIAMETRE DE LA
No. PLAQUE DE B - APPROX
RECOUVREMENT

1 22 14,50

2 26,60 16,50

3 31,00 18,50

REMARQUE : L'INTERRUPTEUR A FLOTTEUR PEUT ETRE TOURNE
AUTOUR DU D.E. DE LA PL. DE REC. SUR LE RAYON « B »

Fig. 19
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2. Fixez le bras de guide inférieur (366) et la tige guide du
flotteur (336) sur le boulon correct du couvercle de
I'aspiration (voir dessin) avant d'installer la pompe dans
le bassin collecteur.

3. Vissez la conduite (435) du support de l'interrupteur a
flotteur et la tige guide supérieure (337) dans le
recouvrement de fosse.

4. Fixez l'applique (398) de l'interrupteur a flotteur a la
conduite du support de l'interrupteur.

5. Installez la tige (334), le collier (335) et le flotteur (342)
comme indiqué a la Figure 20.

3686

=7 Fig. 20

Les niveaux de marche et d'arrét peuvent étre modifiés en
ajustant les colliers (335). Lorsque le niveau de liquide
monte, le flotteur monte pour entrer en contact avec le
collier supérieur et le mouvement ascendant de la tige du
flotteur provoque la fermeture de l'interrupteur mécanique
situé a l'intérieur de la commande, ce qui ferme le circuit du
démarreur. L'opération continue jusqu'a ce que le niveau
de liquide chute suffisamment pour que le flotteur entre en
contact avec le collier inférieur. Ce mouvement tire la tige
vers le bas, ouvre l'interrupteur et arréte la pompe.

L'alternateur D 9038 Duplex carre est installé de la méme
fagon. La différence se trouve dans la séquence
d'opération. La premiére pompe démarre lorsque le niveau
d'eau monte et permet au flotteur d'entrer en contact avec
le collier supérieur. Lorsque le niveau d'eau chute
suffisamment et arréte la premiére pompe, un levier situé
dans le mécanisme de contréle fait démarrer la seconde
pompe jusqu'au prochain cycle.
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Si la premiére pompe n'est pas capable de répondre a la
demande, ou si elle ne démarre pas du tout, 'augmentation
du niveau de I'eau fera démarrer les deux pompes en
méme temps. Les deux pompes fonctionneront jusqu'a ce
que le niveau bas soit atteint. Si les deux pompes ne
parviennent pas a répondre a la demande, un interrupteur
d'alerte en cas de niveau élevé peut étre installé dans
I'Alternateur pour fermer un interrupteur si le niveau d'eau
dépasse le niveau de la seconde pompe. Cet interrupteur
peut étre relié a une siréne ou une lampe, a fournir par le
client,

Alerte de niveau élevé APEX

L'alerte de niveau élevé APEX est un dispositif indépendant
utilisé pour détecter le niveau de liquide et fermer un
interrupteur activant une alarme séparée. Cet interrupteur
est monté sur une conduite au-dessus de la plaque de
support (Figure 21). La conduite doit descendre dans le
bassin collecteur environ 4 a 6 pouces (10 a 15 cm) sous le
point d'activation souhaité. Lorsque le niveau de liquide
s'éléve dans la conduite, I'air emprisonné provoque le
gonflement d'un soufflet & l'intérieur de l'interrupteur, ce qui
active un micro-interrupteur. L'interrupteur peut ensuite
activer une lampe, une sirene, un relais, une electrovanne
ou tout autre dispositif électrique.

ALARME DE NIVEAU
D'EAU ELEVE
MODELE LLCJA ) ALARMEDE NIVEAU
LLCH O /" DEAUELEVE
LD ADAPTATEUR REDUCTEUR
1/2" x 17 (12,5 mm x 25 mm)
RACCORD FILETE 1" (25 mm)
RACCORDEMENT 1"

RECOUVREMENT
DE FOSSE

CONDUITE 8# DE 1" (25 mm)
/—PLUS COURTE QUE LA
LONGUER DE LA POMPE

10
Ui

LE CLIENT DOIT COUPER LA
CONDUITE A 2-1/2" (62,5 mm)
SOUS LE POINT D'ACTIVATION
SOUHAITE DE
L'INTERRUPTEUR

e LE DESSIN N'EST PAS A L'ECHELLE

TOUTES LES CONNEXIONS DOIVENT ETRE
ETANCHES A L'AIR Fig. 21
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Interrupteur de niveau de liquide a piston
Magnetrol

Ces interrupteurs offrent un vaste choix de configurations
de commandes et d'alarmes. lIs conviennent parfaitement
aux installations étanches a la vapeur car il n'y a aucune
partie mobile externe a étanchéifier. L'interrupteur est
fermé par un joint magnétique L'interrupteur est controlé
par la flottaison de pistons lestés suspendus a un ressort.
Lorsque le niveau de liquide monte, les forces exercées sur
les pistons flottants déplacent le ressort vers le haut. Le
mouvement du ressort permet & un manchon magnétique
d'attirer un aimant sur pivot, ce qui ferme d'interrupteur
d'activation. Consultez le guide d'installation fourni par le
fabricant concernant l'installation et le réglage de
l'interrupteur.

CV3171 |IOM 4/05

Interrupteurs a balles flottantes

Les balles flottantes sont des interrupteurs indépendants
qui sont utilisés dans de multiples configurations pour
contréler le circuit de la pompe. lls sont suspendus dans le
bassin collecteur au niveau de contréle souhaité. Lorsque
le niveau de liquide monte jusqu'a la balle suspendue,
l'interrupteur commence a flotter. Le flotteur peut étre
accroche a une conduite ou lesté, ce qui permet a
l'interrupteur de basculer lorsque le niveau de liquide
monte. Le basculement de l'interrupteur ferme un
interrupteur qui peut étre utilisé pour mettre la pompe en
marche, activer une alarme de niveau élevé ou contrdler
tout autre appareil électrique.
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Boite a garniture supérieure et configuration étanche a la vapeur

Le Modéle 3171 est normalement une conception étanche. a garniture supérieure est également utilisée pour
Lorsque les températures dépassent 180° F (82° C), il est minimiser les émissions de vapeur lors du traitement de
nécessaire d'éloigner le roulement de butée de la source substances controlées. L'installation et la maintenance
de chaleur dans le bassin collecteur. Ceci peut étre réalisé correcte d'une pompe étanche a la vapeur, ainsi que les
en ajoutant la boite a garniture supérieure. L'air peut ainsi dispositifs d'étancheité adéquats, peuvent vous permettre
circuler autour du roulement pour le refroidir. La boite d'obtenir des installations sans vapeur.

SUPPORT DU MOTEUR

_ BOITE A GARNITURE
: g SUPERIEURE
PLAQUE DE iiﬁ
REFOULEMENT SOUDE ™., " ;
L ETE % _ -~ JOINTSTATIQUE

P
PLAQUE DE SUPPORT
CONNEXION FEMELLE -..__

NPT (T5MM) 7

RECOUVREMENTDE -~ v
FOSSE
7~ JOINT STATIQUE

i i Fig. 22
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Boite a garniture rembourrée

La boite a garniture est garnie en usine. Une cuvette de
graisse fournie avec la pompe lubrifie la garniture.

1. Remplissez la cuvette de graisse avec de la graisse
No.2 a base de lithium.

2. |Installez la cuvette de graisse sur I'ouverture taraudée
de la boite a garniture.

3. Tournez la vis de la cuvette de graisse plusieurs fois
pour injecter de la graisse dans la garniture.

4. Vérifiez que les écrous du fouloir sont serrés.
Utilisation et Maintenance

1. Maintenez la cuvette de graisse remplie en
permanence.

2. Tournez régulierement la vis de la cuvette de graisse
plusieurs fois pour injecter de la graisse neuve dans la
boite a garniture. L'intervalle de lubrification dépendra
de la température et du degré de serrage du fouloir.

L'expérience vous donnera l'intervalle idéal qui
convient a votre utilisation. Commencez par vérifier la
pompe tous les jours puis augmentez l'intervalle selon
les besoins jusqu'a ce que vous ayez le sentiment que
l'intervalle correct a été trouve.

3. Ne serrez pas le fouloir de fagon excessive car cela
pourrait endommager l'arbre. La pompe n'isole que des
vapeurs donc un serrage a la main convient.

Remplacement de la garniture

1. Sivous devez remplacez les garnitures, la séquence
est la suivante : 3 anneaux de garniture, une lanterne,
puis deux anneaux de garnitures suivis du fouloir.

Joints mécaniques

Lorsque des joints mécaniques sont fournis, un dessin de
référence du fabricant est livré avec le kit de données de la
pompe. Le dessin doit étre conservé pour future référence
lors des opérations de maintenance et d'ajustement du
joint. Si des joints lubrifiés a I'huile sont fournis, les faces
du joint doivent étre lubrifiées a I'huile en permanence.
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Fig. 23
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Annexe lll

Configuration a chemise de vapeur (soufre)

Installation

1.

Avant d'installer la pompe la pompe dans le bassin,
familiarisez-vous avec I'emplacement des conduites de
vapeur. Il y a trois connexions au-dessus de la plaque
de support : deux connexions de vapeur et une
connexion de retour de condensation. La connexion de
retour de condensation est connectée au fond de la
chemise de la conduite de décharge. Les connexions
de vapeur sont connectées aux sommets des
chemises de la colonne et de la conduite de décharge.
Les conduites de vapeur peuvent étre connectées de
I'un ou l'autre des méthodes suivantes :

1a. Les deux conduites peuvent étre utilisées
comme arrivées de vapeur. C'est la méthode a
privilégier.

1b.  Une conduite peut étre utilisée comme arrivée
de vapeur et la seconde comme alimentation
pour d'autres pompes. Cette méthode ne doit
étre utilisée qu'en cas d'absolue nécessité, car il
sera difficile de contréler la vapeur dans les
pompes suivantes.

Avant d'installer la pompe, verifiez que les adaptateurs
ne présentent pas de fuite. Les chemises sont testées
a l'eau en usine a une pression de 100 psi avant
I'expédition, mais les adaptateurs des conduites
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peuvent se relacher pendant le transport. Utilisez de
I'air comprimé ou de I'eau a haute pression. Si vous
utilisez de 'air pour rechercher les fuites, appliquez une
solution savonneuse sur chaque joint pour détecter les
bulles d'air.

\ Appliquez les précautions de sécurite
/ habituelles lorsque vous utilisez de I'eau/de

. l'air a haute pression.

La pression de vapeur minimum recommandée est de
35 psi. Si la température est inférieure aux conditions
ideales, une pression de vapeur supérieure sera
nécessaire pour corriger ce probléeme.

Suivez les procédures pour l'unité en configuration
standard.

Utilisation

1.

Aprés que la pompe est portée a température pour la
premiére fois, arrétez I'unité temporairement et
réajustez le jeu des roues. Voir Section Quatre. Le jeu
a froid est ajuste en usine avant I'expédition.

Consultez le Manuel d'installation et d'utilisation pour toutes
les procédures d'utilisation.
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Annexe IV

Arbre de transmission fermé

La configuration a arbre de transmission ferme se préte
particuliérement bien aux applications qui font intervenir
des liquides contenant des abrasifs, ou lorsque les
roulements doivent étre lubrifiés par autre chose que le
liquide de pompage.

La caractéristiques principale de cette configuration
modifiée est la présence d'un systéme de lubrification
pour tous les roulements, qui ne demande gu'un minimum
de liguide de lubrification grace au logement situe en bas
du logement de |'adaptateur de la colonne,
immédiatement au-dessus de la roue.

Le liquide doit couler de fagon continue pour
. assurer le rincage de la colonne en

\ permanence. Si le flux s'arréte, le liquide
contenu dans le bassin peut remonter dans
la colonne et ainsi contaminer les
roulements.

Le lubrifiant est injecté dans la connexion de la conduite
de lubrification au sommet de la plaque de support et, par
l'intermédiaire d'un tube court, il entre directement dans la
colonne, juste en dessous de la plague de support. Le
liquide est également injecté dans la lanterne de la boite
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a garniture pour lubrifier les garnitures. Le lubrifiant
descend ensuite dans la colonne, passant par tous les
roulements jusqu'a ce qu'il atteigne la bague libre. La
configuration flottante permet a la bague libre de suivre le
mouvement de |'arbre, ce qui évite que l'arbre ou la bague
s'use de fagon excessive.

Les fuites (débits) passant par la bague pour certains
différentiels de pression sont exposées ci-dessous. Des
pressions plus élevees entraineront des fuites plus
importantes.

Différentiel de pression Fuite approximative
(PSI) (GPM)
3 0,30
5 0,44
7,5 0,60

Les matériaux de construction standard de la bague libre
sont l'acier inoxydable 18-8 pour le logement et le ressort,
et le Téflon verre pour le ressort. Le tubage de ringage
est en acier par défaut.
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CONNEXION DE
L'ARRIVEE DE RINGAGE %
DE PRESSION =
3PSl +«P»PS|

UN FLUX POSITIF

DOIT ETRE
MAINTENU EN
NIVEAU DE
PERMANENCE LIQUIDE
_ MAXIMAL « P »
t PS| AU-DESSUS
A DE L'ASPIRATION
R R SRR ]
PSI FUITE APPROXIMATIVE
3 0,03 GPM
5 0,44 GPM
7.5 0,60 GPM
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Annexe V

Instructions d’utilisation de la cuvette a graisse

Les cuvettes a graisse automatiques a ressort, pour l'option
des roulements étanches, sont congues pour maintenir une
lubrification constante aux roulements de pompe
intermédiaire fixés au corps de la pompe verticale. La tige
centrale va sortir du corps au fur et a mesure de l'utilisation
de la pompe. Une fois que I'écrou a oreilles a eté visse
contre I'embout de graissage de la tige et que le bas de
I'écrou & oreilles repose contre le couvercle de la cuvette
de graisse, vous savez que le réservoir de graisse est vide
et doit étre & nouveau rempli.

Remplissage du logement
1. La cuvette de graisse peut étre remplie sur place.

2. Tournez I'écrou a oreille dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'a ce que la tige centrale sorte
complétement et que I'écrou ne puisse plus tourner.

3. Insérez un pistolet & graisse dans I'embout de
graissage supérieur et injectez de la graisse pour
remplir complétement la cuvette, jusqu'a ce qu'une
petite quantité de graisse commence a sortir de
l'aeration latérale du logement, ce qui indique que la
cuvette est pleine.

4. Dévissez I'écrou a oreilles pour activer la cuvette de
graisse et permettre a la pression du ressort interne de
pousser la graisse dans la ligne de lubrification du
roulement.

5. Silatige rentre immédiatement dans le logement et
que le roulement a précédemment été purgé, retirez le
couvercle de la cuvette de graisse en dévissant la
partie supérieure et vérifiez si le plongeur présente des
défauts. Si toute la graisse se trouve a l'arriére du
plongeur, c'est qu'il présente une défaillance et doit
étre remplacé.

Ajustement du débit

1. Il existe deux fagons d'ajuster le débit de graisse dans
la cuvette a graisse automatique.

a) En dévissant I'écrou a oreilles complétement
contre 'embout de graissage de la tige centrale,
vous pourrez utiliser l'intégralité de la cuvette de
graissage. L'étranglement de la quantité de
graisse utilisée doit ensuite étre faite en
déverrouillant I'écrou hexagonal de la vis
d'étranglement et en tournant la vis fendue dans le
sens des aiguilles d'une montre d'environ 'z tour a
la fois, puis en reverrouillant I'écrou hexagonal et
en surveillant le mouvement de la tige. Lorsque la
graisse de la cuvette est complétement
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consommeée en 1 a 2 semaines, vous savez que le
débit est correct et que les roulements sont
lubrifiés de fagon appropriee.

b) Laissez la vis d'étranglement verrouillée en
position ouverte et repoussez |'écrou a oreilles de
plusieurs tours tous les 2 a 3 jours de
fonctionnement. Ceci permet de délivrer un e
guantité de graisse plus précise aux roulements,
quelles que soient les températures et les
conditions de services, mais demande un
programme de maintenance plus rigoureux pour
s'assurer que cette manipulation est faite
régulierement. Ce n'est PAS la méthode a
privilégier.

Type de graisse

1.

Pour les températures de service normales, comprises
entre 50° et 150° F (10° et 65° C), une graisse No. 2 a
base de Lithium convient. Des graisses synthétiques
peuvent étre utilisée aprés consultation de l'usine

Les conditions de froid extréme peuvent nécessiter
I'emploi d'une graisse No. 1 pour permettre une
circulation adequate dans les roulements.

o
5 .
3 i Ecrou a oreilles
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Liste des pieces standard avec matériau de construction

. Qté par Fer Adaptateurs | Acier | Adaptateurs
Elément | pompe Nom de la piéce intégral | enbronze | carbone cD4 31685 | Alloy20 |Hast.B | Hast.C
100 1 Corps 1000 1000 1212 1216 1203 1204 | 1217 | 1215
101 1 Roue 1018 1101 1212 1216 1203 1204 1217 | 1215
112 1 Roulement de butée Contact angulaire a double rang
122 1 Arbre 2205 | 2216 | 2221 | 2263 | 2264
123 ¥ Déflecteur EPDM
134 1 Coquille de roulement 1000
136 1 Ecrou d'arrét du roulement Acier
155 1 Douille du logement PTFE (Téflon) au carbone
178 1 Clavette de la roue 2229 2230 | 2247 | 2248
182 1 Fond d'aspiration 1000 1212 | 1216 | 1203 1204 | 1217 | 1215
187 1 Filtre 1000 3211 1204 1217 | 1215
189 1 Plague de support 3201
190 i Tubage des conduites de lubrification Comme indiqué
192 1 Colonne supérieure 6501 [ 6545 | 6506 | 6519 | 6548
1938 1 Embout de graissage Carbone ou comme indiqué
195 1 Conduite de décharge 6501 6506 | 6519 | 6548
197 2 Paliers fixe Carbone ou comme indiqué
198 1 Vis de la roue 2229 2230 | 2247 | 6548
199 1 Rondelle de la roue 2229 2230
213 " Logement de palier fixe 1000 | 1203 1204 1217 | 1215
240 1 Support du moteur 1000
242 2 Ecrou de conduite 1000 | 1203 1204 | 1217 | 1215
306 E Extension de colonne 6501 6545 6506
315 1 Coude de refoulement 1000 | 1212 1216 | 1203 1204 | 1217 | 1215
332A 1 Joint labyrinthe Carbone Téflon
333 1 Joint & lévres Joint & lévres en nitrile
333H 2/Brg. | Joint a levres Nitrile | Viton
351 1 Joint statique - fond d'aspiration vers Acryligue nitrile
logement
351 A 1 Joint statique — coude de refoulement Acryligue nitrile
vers logement
361 A Bague de retenue — roulement de butée Acier
369 Bague de retenue — palier fixe PH15-7MO Acier inoxydable | C20 | Hastelloy
369A 1 Bague de retenue — arbre Acier pour les groupes M/MT et L seulement
370C 3 Boulon de fixation - coquille de 2210
roulement
370D 3 Vis de décollage — coquille de roulement 2210
370G 6 Boulon - colonne & logement 2210 2229 2230 | 2247 | 2248
370H 4 Boulon - coude a logement 2210 2229 2230 | 2247 | 2248
370L 4 Boulon - support du moteur & plaque de 2210
support
370M 6 Boulon - colonne supérieure a support 2210 2229 2230 | 2247 | 2248
de moteur
371 4 Boulon — moteur & support de moteur 2210

*La quantité dépend de la longueur et de la vitesses de la pompe. Les écrous et les rondelles sont omis pour plus de clarté.

54

CV3171 IOM 4/05




CVv3171 IOM 4/05

Equivalences des codes matériaux

Code Goulds Numéro ASTM

1000 A48 CL25B fonte moulée

1018 A536-84 60-42-10 fonte ductile

1101 B584 cuivre siliconé

1203 A743 CF8M 316 inoxydable

1204 A743 CN7M Alliage 20

1212 A216 WCB acier carbone

1215 A494-90 CW6M C1,1 Hastelloy C

1216 A890 1A CD4MCuN

1217 A494 N-7M Hastelloy B

2205 C1045 Acier carbone lissé et poli

2210 A108 Gr1211 Acier carbone

2216 A276 316 Inoxydable lissé et poli

2229 A276-91A Inoxydable

2230 B743 20CB3 Carpenter 20

2247 B335 Type B-2 Hastelloy B

2248 B574 C-276 Hastelloy C

2263 B335 B-2 Hastelloy B lissé et poli

2264 B574 C-276 Hastelloy C lissé et poli

3201 A283 Grade D plaque d'acier carbone

3211 A240 316 plaque d'acier

6501 A53 Type F Acier carbone, conduite Schedule 40
6506 B464 C20CB3 Conduite Carpenter 20 Schedule 40
6511 Conduite cuivre rouge SPS

6519 B622 Hastelloy B conduite Schedule 40

6545 A312 316L conduite acier inoxydable Schedule 40
6548 Hastelloy C C-276 conduite Schedule 40
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POUR PASSER COMMANDE

Pour commander des piéces appelez le
1-800-446-8537 aux Etats-Unis
ou contactez votre représentant Goulds local

SERVICE D’'URGENCE

Un service de piéces pour les urgence est a votre disposition
24h/24, 365 jours par an
Appelez le 1-800-446-8537 aux Etats-Unis
ou contactez votre représentant Goulds local

Visitez notre site a I'adresse www.gouldspumps.com
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